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serie 5700 



Pour trouver une reponse a une question, selectionnez I'une des sections ci-dessous : 



• Fonctions speciales 

• Mise en route 

• Connexion a I'imprimante 

• Impression de pliotos 

• Impression d'autres documents 

• Astuces pour I'impression 

• Logiciel d'impression 

• Maintenance 

• Depannage 

• Fournitures 

• Specifications 

• Informations environnementales 

• Marques commerciales et informations de copyright 
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Fonctions speciales 



Felicitations ! Vous avez acliete une imprimante HP Desl<jet dotee de fonctions tres 
evoluees : 

• Impression sans bordures : Utilisez toute la surface de la page lors de 
I'impression de photos et de brochures a I'aide de la fonction d'impression sans 
bordures. 

• Impression avec six encres au maximum : Ameliorez les impressions photo 
avec la cartouche d'encre photo (vendue separement). 

• Impression de photos numeriques : Utilisez les fonctionnalites d'impression de 
photos numeriques de I'imprimante pour vos photos. 

• Mode d'economie d'encre : Quand une cartouche ne contient plus d'encre, vous 
pouvez continuer a imprimer en utilisant une seule cartouche. 

• Affichage d'etat des cartouches d'encre : Vous savez quand le niveau de la 
cartouche est bas en affichant les voyants d'etat des cartouches d'encre. 

• Detecteur automatique du type du papier : Utilisez le detecteur automatique 
du type de papier pour obtenir des impressions de haute qualite. 
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• Fonctions de rimprimante 

• Boutons et voyants 

• Bacs a papier 

• Cartouches d'encre 

• Mode d'economie d'encre 

• Detecteur automatique du type de papier 



Fonctions de rimprimante 



L'imprimante HP dispose de plusieurs fonctions destinees a faciliter I'impression et 
la rendre plus efficace. 




Boutons et voyants 

Voyants d'etat des cartouches d'encre 



Bacs a papier 
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1 Port USB 



Boutons et voyants 

Les boutons de rimprimante permettent de mettre rimprimante sous tension et hors 
tension, d'annuler et de relancer un travail d'impression. Les voyants vous donnent 
des indications visuelles sur I'etat de I'imprimante. 

Les boutons sont situes sur le panneau de commande a I'avant de I'imprimante. 
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Panneau de commande 


2 


Bouton et voyant d'alimentation 


3 


Bouton Annuler I'impression 


4 


Voyants d'etat des cartouches d'encre 


5 


Bouton et voyant Reprise 



Bouton et voyant d'alimentation 

Appuyez toujours sur le bouton d'alimentation pour mettre I'imprimante sous tension 
ou liors tension. L'imprimante peut mettre quelques secondes pour s'allumer une fois 
que vous avez appuye sur le bouton d'alimentation. 




1 Bouton d'alimentation 



Le voyant d'alimentation clignote lorsque l'imprimante traite un travail d'impression. 

A Attention Appuyez toujours sur le bouton d'alimentation pour mettre 
l'imprimante sous tension ou hors tension. L'emploi d'une rallonge electrique, 
d'un dispositif de protection contre la surtension ou d'une prise murale avec 
interrupteur pour la mise sous tension ou hors tension risque d'endommager 
l'imprimante. 



Boutons Annuler I'impression et Reprise 

L'imprimante dispose egalement d'un bouton d'annulation de I'impression et d'un 
bouton et voyant de reprise. 
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Bouton Annuler rimpression 
Bouton et voyant Reprise 



Bouton Annuler I'impression 

Le bouton Annuler I'impression permet d'annuler le travail en cours. 



Bouton et voyant Reprise 

Le voyant de reprise clignote lorsqu'une action est necessaire, telle que le 
chargement de papier ou I'elimination d'un bourrage papier. Une fois le probleme 
resolu, appuyez sur le bouton de reprise pour continuer I'impression. 

Voyants d'etat des cartouches d'encre 

Les voyants d'etat des cartouches d'encre indiquent I'etat des cartouches d'encre. Les 
voyants sont situes au milieu du panneau de commando. 




1 Voyants d'etat des cartouches d'encre 
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1 Le voyant d'etat de gauche represente la cartouche d'encre trichromique installee 
sur la gauche du support des cartouches d'encre. 

- Le voyant est allume en continu lorsque le niveau de la cartouche d'encre 
trichromique est has. 

- Le voyant clignote lorsque la cartouche d'encre trichromique doit etre 
remplacee. 

2 Le voyant d'etat de droite represente la cartouche d'encre photo ou noire. Une de 
ces cartouches d'encre est installee sur la droite du support des cartouches 
d'encre. 

- Le voyant est allume en continu lorsque le niveau de la cartouche d'encre 
photo ou noire est bas. 

- Le voyant clignote lorsque la cartouche d'encre photo ou noire doit etre 
remplacee. 



Pour plus d'informations sur les bacs a papier, selectionnez I'une des sections ci- 
dessous. 

• Ouverture des bacs a papier 

• Bac d'entree 

• Bac de sortie 

• Fermeture des bacs a papier 



Bacs a papier 



Ouverture des bacs a papier 

Pour deployer les bacs a papier, procedez comme suit : 
1 Abaissez le bac d'entree. 




2 



Abaissez le bac de sortie. 
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3 Tirez I'extension du bac de sortie. 




Bac d'entree 

Le bac d'entree contient du papier ou d'autres supports. 

Reglez le guide papier pour imprimer sur differents formats ou supports de papier. 




Bac d'entree 
Guide papier 



Bac de sortie 

Les pages imprimees sont deposees dans le bac de sortie. 



10 



HP Deskjet serie 5700 



1 



Bac de sortie 



Soulevez le bac de sortie pour charger le papier ou tout autre support. Abaissez le 
bac de sortie avant I'impression. 

Pour eviter que le papier tombe du bac de sortie, sortez-en I'extension. Si vous 
imprimez en utilisant le mode Brouillon rapide, depliez la butee de I'extension du bac 
de sortie. 




1 


Extension du bac de sortie 


2 


Butee de I'extension du bac de sortie 



Fermeture des bacs a papier 

Pour former les bacs a papier, procedez comme suit : 

1 Retirez le papier ou tout autre support des bacs a papier. 

2 Si la butee d'extension du bac de sortie est levee, abaissez-la, puis poussez-la 
dans le bac de sortie. 




3 Poussez I'extension du bac de sortie vers le bac de sortie. 
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4 Soulevez le bac de sortie. 




5 Soulevez le bac d'entree. 




Cartouches d'encre 

Trols cartouches d'encre peuvent etre utilisees dans rimprimante. 




1 


Cartouche d'encre noire 


2 


Cartouche d'encre trichromique 


3 


Cartouche d'encre photo 



Pour plus d'informations sur I'lmpression avec les cartouches d'encre, reportez-vous a 
la section Utilisation de cartouches d'encre. 
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Pour plus d'informations sur I'achat de nouvelles cartouches d'encre, reportez-vous a 
la section Remplacement des cartouches d'encre. 

Utilisation de cartouches d'encre 

Les cartouches d'encre peuvent etre utilisees des fagons suivantes : 

Impression ordinaire 

Utilisez les cartouches d'encre noire et trichromique pour les travaux d'impression 
ordinaires. 

Photos couleur de qualite 

Pour obtenir des couleurs vives lors de I'impression de photos couleur ou d'autres 
documents speciaux, retirez la cartouche d'encre noire et installez une cartouche 
d'encre photo. L'association d'une cartouche d'encre photo et d'une cartouche d'encre 
trichromique produit des photos presque sans grain. 

Remplacement des cartouches d'encre 

Lors de I'achat des cartouches d'encre, reperez le numero de selection de la 
cartouche d'encre recherchee. 

Vous pouvez trouver le numero de selection a trois endroits : 

• Etiquette de numero de selection : Recherchez I'etiquette situee sur la cartouche 
d'encre que vous souhaitez remplacer. 




1 Etiquette de numero de selection 



• Documentation de I'imprimante : Pour obtenir la liste des numeros de selection 
des cartouches, reportez-vous au guide fourni avec I'imprimante. 

• BoTte de dialogue Informations relatives aux commandos de cartouches d'encre : 
Pour obtenir la liste des numeros de selection des cartouches d'encre, ouvrez la 
BoTte a outils de I'imprimante, cliquez sur I'onglet Niveau d'encre estime, puis 
sur le bouton Informations relatives aux commandes de cartouches d'encre. 

Si I'encre de la cartouche s'epuise, I'imprimante est en mesure d'executer le mode 
d'economie d'encre. 
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Pour plus d'informations sur I'installation d'une cartouche d'encre de remplacement, 
reportez-vous a la page d'installation des cartouches d'encre. 

Mode d'economie d'encre 

Utlllsez le mode d'economie d'encre pour executor I'lmprimante avec une seule 
cartouche d'encre. Le mode d'economie d'encre est lance quand une cartouche 
d'encre est retiree du support des cartouches d'encre. 

• Impressions en mode d'economie d'encre 

• Sortie du mode d'economie d'encre 

Impressions en mode d'economie d'encre 

L'impression en mode d'economie d'encre peut entramer un ralentissement de 
I'lmprimante et avoir une incidence sur la qualite des impressions. 



Cartouche d'encre 
installee 


Resultat 


Cartouche d'encre noire 


Impression des couleurs en niveaux de gris. 


Cartouche d'encre 
trichromique 


Les couleurs sont imprimees, mais le noir apparait 
en gris. 


Cartouche d'encre photo 


Impression des couleurs en niveaux de gris. 



Remarque HP vous deconseille d'utiliser la cartouche d'encre photo en mode 
d'economie d'encre. 



Sortie du mode d'economie d'encre 

Installez deux cartouches d'encre dans I'lmprimante pour quitter le mode d'economie 
d'encre. 

Pour plus d'informations sur I'installation d'une cartouche d'encre de remplacement, 
reportez-vous a la page d'installation des cartouches d'encre. 

Detecteur automatique du type de papier 

Le detecteur automatique du type de papier selectionne automatiquement les 
parametres d'impression les mieux appropries au support choisi, particulierement en 
cas d'utilisation de papiers et de supports HP. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Fonctionnement du detecteur 
automatique du type de papier. 

Fonctionnement du detecteur automatique du type de papier 

Lorsque le detecteur automatique du type de papier est enclenche, I'imprimante 
numerise la premiere page du document a I'aide de la lumiere optique rouge du 
detecteur et determine le parametre optimal en fonction du type de papier. Une fois le 
type de papier determine, le document est imprime. 
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Pour plus d'informations, reportez-vous a la section sur rutilisation du detecteur 
automatique du type de papier. 

A Attention N'exposez pas rimprimante a la lumiere directe du soleil. 
L'exposition a la lumiere directe du soleil peut avoir une repercussion sur le 
detecteur automatique du type de papier. 
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4 Connexion a rimprimante 



• USB 

• Reseau 

USB 

L'imprimante est reliee a I'ordinateur par rintermediaire d'un cable USB (Universal 
Serial Bus). L'ordinateur doit etre equipe de Windows 98 ou d'une version ulterieure 
pour utiliser un cable USB. 




Pour obtenir des instructions sur la connexion de rimprimante avec un cable USB, 
reportez-vous a la carte de configuration fournie avec l'imprimante. 

Remarque Le cable USB n'est peut-etre pas fourni avec votre imprimante. 

Reseau 

Vous pouvez connecter l'imprimante a un reseau de deux manieres : 

• Elle peut etre connectee via un ordinateur en reseau. 

• Elle peut-etre connectee en utilisant un serveur d'impression HP Jetdirect. 

Connexion via un ordinateur reseau 

L'imprimante peut etre connectee directement a un ordinateur sur un reseau, puis 
partagee avec les autres ordinateurs du reseau. 

Pour obtenir des instructions sur le partage de l'imprimante sur un reseau, utilisez le 
CD du logiciel d'impression et suivez les instructions de configuration reseau a I'ecran. 

Utilisation d'un serveur d'impression l-IP Jetdirect 

Vous pouvez connecter l'imprimante a un reseau pourvu d'un serveur d'impression 
HP Jetdirect. 

Pour obtenir des instructions sur I'utilisation du serveur d'impression HP Jetdirect, 
utilisez le CD du logiciel d'impression et la documentation fournis avec le serveur 
d'impression. 

Remarque Les serveurs d'impression HP Jetdirect ne sont pas disponibles dans 
tous les pays/regions. 
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5 Impression de photos 



Le logiciel d'impression propose plusieurs fonctions pourfaciliter rimpression de 
photos numeriques et ameliorer la qualite de ces memes photos. 

Comment effectuer les taches suivantes : 

• Imprimer une photo sans bordures. 

• Imprimer une photo avec une bordure. 

• Utiliser les options de photographie numerique HP pour retoucher les photos. 

• Utiliser la cartouche d'encre photo pour obtenir des couleurs vives et presque 
sans grain. 

• Associer au mieux vitesse et qualite a I'aide de la technologie PhotoRet. 

• Obtenir une resolution d'impression de haute qualite avec I'option ppp maximal. 

• Ameliorer la qualite des couleurs imprimees grace aux options suivantes : 

- Parametres de couleur avances 

- Gestion de la couleur 

• Imprimez une photo au format Exif Print si vous disposez du logiciel prenant en 
charge ce meme format. 

• Empechez le papier photo de gondoler en suivant les consignes de stockage et 
de manipulation du papier photo. 

• Utilisez le papier photo polyvalent HP pour economiser de I'argent et de I'encre 
lors de I'impression des photos. 



Impression de photos sans bordures 

utilisez I'impression sans bordures pour imprimer sur les bords de certains types de 
papier et pour imprimer sur differents formats de papier (du papier photo 4x6 pouces 
au papier photo personnalise 210x594 mm). 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression 



Consignes 

• Pour des resultats de haute qualite, utilisez une cartouche d'encre photo en 
association avec la cartouche d'encre trichromique. 

• N'imprimez pas de photos sans bordures en mode d'economie d'encre. 
L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre. 

• Ouvrez le fichier dans un logiciel et attribuez-lui un format de photo. Verifiez que 
le format correspond a celui du papier sur lequel la photo doit etre imprimee. 

• Pour une resistance maximale a la decoloration, utilisez le papier photo HP 
Premium Plus. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 30 feuilles de papier photo. 



Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 
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3 Verifiez que le papier photo est plat. 

4 Placez le papier photo dans le bac d'entree, face a imprimer vers le bas. 

Si vous utilisez un papier photo pourvu d'une languette dechirable, verifiez que 
celle-ci est orientee du cote oppose a rimprimante. 

5 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le papier. 




1 I Photos petit format 




2 I Photos grand format 



6 Abaissez le bac de sortie. 
Impression 

Remarque Si le logiciel est dote d'une option d'impression de photos, suivez les 
instructions de celui-ci. Sinon, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression de photo 
sans bordures, puis selectionnez les options suivantes : 

- Qualite d'impression : Normale, Superieure ou ppp maximal 

- Format de papier : Format de papier photo sans bordures approprie 

- Type de papier : Type de papier photo approprie 

- Orientation : Portrait ou Paysage 

3 Definissez les options de photographie numerique HP. 

4 Cliquez sur OK pour imprimer la photo. 

Si vous imprimez sur du papier photo avec une languette dechirable, retirez cette 
derniere pour que le document n'ait plus aucune bordure. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de rimprimante. 
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Impression de photo avec une bordure 

• Consignes 

• Preparation de rimpression 

• Impression 



Consignes 

• Pour des resultats de haute qualite, utilisez une cartouche d'encre photo en 
association avec la cartouche d'encre trichromique. 

• Pour une resistance maximale a la decoloration, utilisez le papier photo HP 
Premium Plus. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 30 feuilles de papier photo. 



Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Verifiez que le papier photo est plat. 

4 Placez le papier photo dans le bac d'entree, face a imprimer vers le bas. 

5 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le papier. 




1 Photos petit format 




2 I Photos grand format 



6 Abaissez le bac de sortie. 
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Impression 

Remarque Si le logiciel est dote d'une option d'impression de pliotos, suivez les 
instructions de celui-ci. Sinon, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression de photo 
avec bordure blanche, puis selectionnez les options suivantes : 

- Qualite d'impression : Normale, Superieure ou ppp maximal 

- Format de papier : Format de papier photo approprie 

- Type de papier : Type de papier photo approprie 

- Orientation : Portrait ou Paysage 

3 Definissez les options de photographie numerique HP comme necessaire. 

4 Cliquez sur OK pour imprimer la photo. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 



Options de photographie numerique HP 

L'imprimante offre plusieurs options destinees a ameliorer la qualite des 
photographies numeriques. 

• Ouverture des options de photographie numerique HP 

• Utilisation des options de photographie numerique HP 

Ouverture des options de pliotograpliie numerique l-IP 

Pour ouvrir la boTte de dialogue Options pour photographie numerique HP, 

procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite, puis sur le bouton Photographie numerique 
HP. 



Utilisation des options de photographie numerique HP 

La boTte de dialogue Options pour photographie numerique HP permet de definir 
les options suivantes : 



20 



HP Deskjet serie 5700 





@ 






1 Elimination effet yeux rouges : Cliquez sur Activee pour supprimer ou attenuer 
I'effet yeux rouges sur la photographie. 

2 Amelioration du contraste : Reglez le contraste selon vos preferences. Cliquez 
sur Automatique pour que le contraste soit automatiquement regie par le logiciel 
d'impression. 

3 Flasli numerique : Reglez Texposition dans les zones sombres des photos pour 
faire ressortir les details. Cliquez sur Automatique pour que la luminosite et 
I'obscurite soient automatiquement reglees par le logiciel d'impression. 

4 SmartFocus : Ameliorez la qualite et la clarte de I'image. Cliquez sur Active pour 
que la mise au point des images soit automatiquement effectuee par le logiciel 
d'impression. 

5 Nettete : Reglez la nettete de I'image selon vos preferences. Cliquez sur 
Automatique pour que le niveau de nettete soit automatiquement defini par le 
logiciel d'impression. 

6 Lissage : Adoucir une image. Cliquez sur Automatique pour que le niveau de 
lissage soit automatiquement defini par le logiciel d'impression. 



Cartouche d'encre photo 

L'association d'une cartouche d'encre photo et d'une cartouche d'encre trichromique 
produit des photos presque sans grain. Elle offre une resistance exceptionnelle a la 
decoloration pour les photos imprimees sur du papier photo HP Premium Plus. 
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Vous pouvez acheter la cartouche d'encre photo separement si elle n'est pas fournie 
avec rimprimante. 

• Installation de la cartouche d'encre photo 

• Utilisation de la cartouche d'encre photo 

• Stockage de la cartouche d'encre photo 



Installation de la cartouche d'encre photo 

Pour installer la cartouche d'encre photo, retirez la cartouche d'encre noire de 
rimprimante, puis installez la cartouche d'encre photo sur le cote droit du support des 
cartouches d'encre. 

Remarque Pour proteger une cartouche d'encre non installee dans rimprimante, 
suivez ces consignes de stockage. 



Utilisation de la cartouche d'encre photo 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Raccourcis d'impression ou sur I'onglet Papier/Qualite. 

Remarque Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression 
de photo sans bordures ou Impression de photo avec bordure blanche. 

3 Recherchez la liste deroulante appropriee : 



Onglet 


Liste deroulante 


Raccourcis d'impression 


Type de papier 


Papier/Qualite 


Type 



4 Cliquez sur le type de papier photo approprie contenu dans la liste deroulante. 

5 Cliquez sur Normale, Superieure ou ppp maximal dans la liste deroulante 
Qualite d'impression. 

6 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Stockage de la cartouche d'encre photo 

Suivez ces consignes lors du stockage d'une cartouche d'encre photo. 
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PhotoREt 



La technologie PhotoREt offre le meilleur compromis entre vitesse d'impression et 
qualite d'image. 

Pour effectuer une impression a I'aide de la technologie PhotoREt, procedez comme 
suit : 

1 Ouvrez la boite de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Raccourcis d'impression ou sur I'onglet Papier/Qualite. 

3 Cliquez sur Superieure dans la liste deroulante Qualite d'impression. 

4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

ppp maximal 

Le parametre de qualite d'impression ppp maximal offre une impression de 
4 800 X 1 200 ppp optimises. 

La resolution 4 800 x 1 200 ppp optimises offre la meilleure qualite d'impression pour 
cette imprimante. Lorsque I'option 4 800 x 1 200 ppp optimises est selectionnee dans 
le logiciel d'impression, la cartouche d'encre trichromique imprime en mode 
4 800 X 1 200 ppp optimises (jusqu'a une impression couleur de 4 800 x 1 200 ppp et 
une resolution d'entree de 1 200 ppp). Si une cartouche d'encre photo est egalement 
installee, la qualite d'impression est superieure. Vous pouvez acheter la cartouche 
d'encre photo separement si elle n'est pas fournie avec I'imprimante. 

Remarque L'utilisation de I'option ppp maximal augmente la duree d'impression et 
necessite un plus grand espace sur le disque dur. 

Pour imprimer en mode 4 800 x 1 200 ppp optimises, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Raccourcis d'impression ou sur I'onglet Papier/Qualite. 

Remarque Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression 
de photo sans bordures ou Impression de photo avec bordure blanche. 

3 Recherchez la liste deroulante appropriee : 



Onglet 


Liste deroulante 


Raccourcis d'impression 


Type de papier 


Papier/Qualite 


Type 



4 Cliquez sur le type de papier photo approprie contenu dans la liste deroulante. 

5 Cliquez sur ppp maximal dans la liste deroulante Qualite d'impression. 

6 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Remarque Utilisez un papier photo HP Premium pour imprimer en mode ppp 
maximal pour ameliorer la couleur et les details de la photo. 
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Utilisation des parametres de couleur avarices 

Utilisez la boTte de dialogue Parametres de couleur avarices pour regler I'apparence 
des couleurs imprimees sur vos photos. 

Le reglage de ces parametres peut creer une difference entre les couleurs imprimees 
et les couleurs apparaissant sur votre ecran. 

Pour specifier les parametres de couleur avarices, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'lmprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Couleur, puis sur le bouton Parametres de couleur avarices. 

3 II est possible de regler les parametres suivants : 

- Parametres de couleur generaux : Reglez la saturation, la luminosite et 
la nuance des couleurs pour modifier I'impression generate des couleurs. 

- Parametres de couleur specifiques : Reglez les curseurs des couleurs 
cyan, magenta, jaune et noire pour indiquer le niveau de chaque couleur 
utilisee lors de I'impression. 

Remarque Lors du reglage des parametres de couleur, les modifications 
apparaissent dans la boTte de dialogue Apergu. 

4 Apres avoir specifie les parametres des couleurs, cliquez sur OK. 

5 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Gestion de la couleur 

La gestion de la couleur definit la gamme de couleurs pouvant etre imprimees. Le 
logiciel d'impression convertit les couleurs de la photo de leurs parametres de 
couleurs actuel vers I'option de gestion de la couleur selectionnee. 

Pour selectionner une option de gestion de la couleur, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boite de dialogue Proprietes de I'lmprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Couleur. 
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3 Cliquez sur I'une des options suivantes dans la liste deroulante Gestion de la 
couleur : 

- ColorSmart/sRVB : ColorSmart/sRVB est une option qui convient a la 
plupart des travaux d'impression. II est utilise pour la plupart des documents 
Web et des peripheriques d'imagerie actuels. 

- AdobeRVB : Lorsque vous imprimez a partir d'une application 
professionnelle avec AdobeRVB, desactivez la gestion de la couleur dans 
I'application et laissez le pilote d'imprimante gerer I'espace de couleurs. 
Utilisez le parametre AdobeRVB pour les photos creees au depart dans 
I'espace de couleurs AdobeRVB. 

- Gestion par rapplication : Utilisez cette option pour permettre au 
programme a partir duquel vous imprimez de gerer la couleur de la photo. 

4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Exif Print 

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) est un format d'image numerique 
international qui simplifie la photographie numerique et qui ameliore les photos 
imprimees. Lorsqu'une photo est prise a I'aide d'un appareil photo numerique 
compatible Exif, le format Exif Print capture des informations telles que la duree 
d'exposition, le type de flash et la saturation des couleurs et les stocke dans le fichier 
de I'image. Le logiciel d'impression HP Deskjet exploite ensuite ces informations pour 
apporter automatiquement des ameliorations a I'image et obtenir un resultat optimal. 
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Pour imprimer des photos au format Exit Print ameliore, vous devez disposer des 
elements suivants : 

• Un appareil photo numerique qui prend en charge le format Exif Print 

• Un logiciel photo compatible Exif Print 

Pour imprimer des photographies au format Exif Print ameliore, procedez comme suit : 

1 Ouvrez le fichier a imprimer a I'aide du logiciel de photo proposant le format Exif 
Print. 

2 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

3 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite. 

4 Cliquez sur le type de papier approprie dans la liste deroulante Type. 

5 Cliquez sur Normale, Superieure ou ppp maximal dans la liste deroulante 
Qualite d'impression. 

6 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Le logiciel d'impression optimise automatiquement I'image imprimee. 

Stockage et manipulation du papier photo 

Suivez ces instructions pour preserver la qualite du papier photo HP. 
Stockage 

• Conservez le papier photo non utilise dans un sac en plastique. Stockez le papier 
photo emballe a plat dans un endroit frais. 

• Lorsque vous souhaitez imprimer sur ce papier, ne retirez du sac plastique que 
les feuilles dont vous avez besoin. Une fois I'impression terminee, rangez le 
papier photo non utilise dans le sac en plastique. 

• Ne laissez pas de papier photo non utilise dans le bac a papier. Le papier 
pourrait gondoler, risquant ainsi de nuire a la qualite de vos photos. 

Manipulation 

• Tenez toujours le papier photo par ses bords. Les marques de doigts sur du 
papier photo nuisent a la qualite de I'impression. 

• Si les coins du papier photo gondolent de plus de 10 mm, aplatissez-le en le 
mettant dans le sac plastique, puis courbez-le doucement dans la direction 
opposee jusqu'a ce qu'il soit bien plat. 

Le papier photo doit etre plat pour une bonne impression. 

Economie d'argent lors d'impressions de pliotos 

Pour economiser de I'argent lors d'impressions de photos, utilisez le papier photo 
universel HP et definissez la qualite d'impression sur Normale. 

Le papier photo universel HP est congu pour creer des photos de qualite en utilisant 
moins d'encre. 

Remarque Pour des photos de haute qualite, utilisez le papier photo HP Premium 
Plus et definissez la qualite d'impression sur Superieure ou sur ppp maximal. 
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Conseils d'impression : Minimisez vos couts et vos efforts en maximisant la qualite 
de vos impressions avec ces conseils d'impression. 

Logiciel d'impression : En savoir plus sur le logiciel d'impression. 



Courrier electronique 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression 



Consignes 

Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 100 feuilles de papier ordinaire. 



Preparation de i'impression 

1 Soulevez le bac de sortie. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 
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3 Placez du papier ordinaire dans le bac d'entree, puis poussez-le dans 
I'imprimante jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 

4 Faites glisser le guide papier pour le positionner contre le papier. 




5 Abaissez le bac de sortie. 



Impression 

1 Ouvrez la boite de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression ordinaire ou 
Impression rapide/economique, puis specifiez les parametres d'impression 
suivants : 

- Format de papier : Format de papier approprie 

- Type de papier : Automatique ou Papier ordinaire 

3 Cliquez sur OK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boTte de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 



Lettres 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression 



Consignes 

• Comment ajouter un filigrane a une lettre. 

• Pour obtenir de I'aide sur I'impression sur une enveloppe, reportez-vous a la 
section Enveloppes. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 100 feuilles de papier. 



Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Placez le papier dans le bac d'entree, puis poussez-le a I'interieur de I'imprimante 
jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 

Remarque Si vous utilisez du papier a en-tete, verifiez que la face du papier a 
en-tete pointe vers le bas et vers I'interieur de I'imprimante. 

4 Faites glisser le guide papier pour le positionner contre le papier. 
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5 



Abaissez le bac de sortie. 



Impression 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'lmprimante. 

2 Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression de 
presentation, puis specifiez I'un des parametres d'impression suivants : 

- Format de papier : Format de papier approprie 

- Type de papier : Automatique ou Papier ordinaire 

3 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boTte de 
dialogue Proprietes de I'lmprimante. 



Documents 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression 



Consignes 

• Pour des documents brouillons, utilisez I'option Impression rapide/economique. 

• Economisez du papier en utilisant I'option d'impression recto verso. 

• Comment ajouter un filigrane a un document. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 100 feuilles de papier. 



Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Placez du papier ordinaire dans le bac d'entree, puis poussez-le dans 
I'lmprimante jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 

4 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le papier. 
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5 Abaissez le bac de sortie. 



Impression 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression ordinaire, 
puis specifiez I'un des parametres d'impression suivants : 

- Format de papier : Format de papier approprie 

- Type de papier : Automatique ou Papier ordinaire 

3 Selectionnez les parametres d'impression suivants : 

- Qualite d'impression 

- Impression recto verso si vous voulez imprimer des deux cotes du papier 

4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 



Enveloppes 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression 



Consignes 

• Evitez d'utiliser des enveloppes dotees des specifications suivantes : 

- Rabats ou fenetres 

- Bords epais, irreguliers ou recourbes 

- Revetements brillants ou en relief 

- Froisses, dechires ou endommages 

• Alignez les bords des enveloppes avant d'inserer ces dernieres dans le bac 
d'entree. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 10 enveloppes. 



Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac 
d'entree. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 
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3 Placez les enveloppes dans le bac d'entree le plus a droite possible. 

La face a imprimer doit etre positionnee vers le bas et le volet de fermeture vers 
la gauche. 

4 Poussez les enveloppes a I'interieur de rimprimante jusqu'a ce qu'elles soient 
bien en place. 

5 Faites glisser le guide papier fermement contre le bord de la pile d'enveloppes. 




6 Abaissez le bac de sortie. 



Impression 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite, puis selectionnez les parametres 
d'impression suivants : 

- Format : Format d'enveloppe approprie 

- Type : Automatique ou Papier ordinaire 

3 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boTte de 
dialogue Proprietes de rimprimante. 



Brochures 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression de brochures sans bordures 

• Impression de brochures avec bordures 



Consignes 

• Pour un resultat optimal, utilisez le papier pour brochure et depliant HP. 

• N'imprimez pas de documents sans bordures en mode d'economie d'encre. 
L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre. 

• Ouvrez le fichier dans un logiciel et attribuez-lui un format de brochure. Verifiez 
que le format correspond a celui du papier sur lequel la brochure doit etre 
imprimee. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 20 feuilles de papier pour brochure. 



Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 
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3 Placez le papier pour brochure dans le bac d'entree, puis poussez-le a I'interieur 
de I'imprimante jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 

4 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le papier. 




5 Abaissez le bac de sortie. 



Impression de brochures sans bordures 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite. 

3 Selectionnez le type de papier dans la liste deroulante Format. 

4 Selectionnez le type de papier pour brochure approprie dans la liste deroulante 
Type. 

Ne selectionnez pas Automatique. 

Remarque Tous les formats et types de papier ne sont pas disponibles pour 
une impression sans bordures. 

5 Selectionnez la case Impression sans bordures. 

6 Definissez la qualite d'impression sur Superieure ou ppp maximal. 

7 Cliquez sur I'onglet Bases, puis definissez I'orientation souhaitee. 

8 Cliquez sur I'onglet Finition, puis selectionnez Impression recto verso pour 
imprimer des deux cotes du papier. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Impression recto verso. 

9 Cliquez sur OK pour imprimer. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 



Impression de brochures avec bordures 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression de 
presentation, puis specifiez I'un des parametres d'impression suivants : 

- Type de papier : Papier pour brochure approprie 
Ne selectionnez pas Automatique. 

- Format de papier : Format de papier approprie 

- Orientation : Portrait ou Paysage 

3 Cliquez sur I'onglet Finition, puis selectionnez Impression recto verso pour 
imprimer des deux cotes du papier pour brochure. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Impression recto verso. 

4 Cliquez sur OK pour imprimer. 
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Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de rimprimante. 



Cartes de voeux 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression 

Consignes 

• Depliez les cartes prepliees avant de les placer dans le bac d'entree. 

• Pour un resultat optimal, utilisez le papier pour carte de voeux HP. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 20 cartes. 

Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac 
d'entree. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Deramez le paquet pour separer les cartes de voeux, puis alignez les bords. 

4 Placez les cartes de voeux dans le bac d'entree, face a imprimer vers le bas. 

5 Poussez les cartes a I'interieur de I'imprimante jusqu'a ce qu'elles soient bien en 
place. 

6 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le bord des cartes. 




7 Abaissez le bac de sortie. 
Impression 

Remarque II est preferable de suivre les instructions fournies avec votre logiciel si 
ce dernier est dote d'une option d'impression de cartes de voeux. Dans le cas 
contraire, suivez les instructions ci-dessous. 

1 Ouvrez la boite de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite, puis selectionnez les parametres 
d'impression suivants : 

- Format : Format de carte approprie 

- Type : Type de carte approprie 

- Qualite d'impression : Normale 

3 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 
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Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de rimprimante. 



Cartes postales 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression 



Consignes 

• Utilisez uniquement des cartes postales correspondant aux specifications de 
format de papier requis pour I'imprimante. Pour consulter les specifications, 
reportez-vous au guide de reference fourni avec I'imprimante. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 30 cartes. 



Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Placez les cartes dans le bac d'entree le plus a droite possible. 

La face a imprimer doit pointer vers le bas et le bord le plus court vers 
I'imprimante. 

4 Poussez les cartes a I'interieur de I'imprimante jusqu'a ce qu'elles soient bien en 
place. 

5 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le bord des cartes. 




6 Abaissez le bac de sortie. 



Impression 

1 Ouvrez la boite de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite, puis selectionnez les parametres 
d'impression suivants : 

- Format : Format de carte approprie 

- Type : Type de carte approprie 

- Qualite d'impression : Normale ou Superieure 

3 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 
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Transparents 



• Consignes 



Preparation de I'impression 
Impression 



Consignes 

• Pour obtenir un resultat optimal, utilisez le Film transparent jet d'encre HP 
Premium. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 30 transparents. 
Preparation de I'impression 



1 Soulevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac 
d'entree. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Placez les transparents dans le bac d'entree. 

La face a imprimer doit pointer vers le bas et la bande adhesive vers le haut et 
vers I'imprimante. 



4 Poussez doucement les transparents dans I'imprimante jusqu'a ce qu'ils soient 
bien en place, de fagon a ce que les bandes adhesives ne se chevauchent pas. 

5 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre la pile de transparents. 

6 Abaissez le bac de sortie. 



1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression de 
presentation, puis specifiez I'un des parametres d'impression suivants : 

- Format de papier : Format de papier approprie 

- Type de papier : Automatique ou film transparent approprie 

3 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 




Impression 



Etiquettes 



Consignes 

Preparation de I'impression 
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Impression 



Consignes 



• Utilisez uniquement des etiquettes en papier, en plastique ou transparentes 
congues specialement pour les imprimantes a jet d'encre. 

• Utilisez uniquement des feuilles d'etiquettes entieres. 

• Assurez-vous que les etiquettes ne sont pas collantes, ne sont pas froissees et 
ne se detachent pas de la feuille de protection. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 20 feuilles d'etiquettes (format 
Lettre ou A4 uniquement) 



Preparation de rimpression 

1 Soulevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac 
d'entree. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Deramez le paquet pour separer les feuilles d'etiquettes, puis alignez les bords. 

4 Placez les feuilles d'etiquettes dans le bac d'entree, etiquettes vers le bas. 

5 Poussez les feuilles a I'interieur de I'imprimante jusqu'a ce qu'elles soient bien en 
place. 

6 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre la pile de feuilles. 



Remarque Si le logiciel est dote d'une option d'impression d'etiquettes, suivez les 
instructions de celui-ci. Dans le cas contraire, suivez les instructions ci-dessous. 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprletes de I'imprimante. 

2 Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression ordinaire, 
puis specifiez I'un des parametres d'impression suivants : 

- Format de papier : Format de papier approprie 

- Type de papier : Automatique ou Papier ordinaire 

3 CliquezsurOK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boTte de 
dialogue Proprletes de I'imprimante. 




7 Abaissez le bac de sortie. 



Impression 
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Cartes Bristol et autres supports petit format 



• Consignes 

• Preparation de rimpression 

• Impression 



Consignes 

• Utilisez uniquement des cartes et autres supports petit format correspondant aux 
specifications de format de papier requis pour I'imprimante. Pour consulter les 
specifications, reportez-vous au guide de reference fourni avec I'imprimante. 

• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 30 cartes. 

Preparation de I'impression 



1 Soulevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac 
d'entree. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Placez les cartes dans le bac d'entree le plus a droite possible. 

La face a imprimer doit pointer vers le bas et le bord le plus court vers 
I'imprimante. 

4 Poussez les cartes a I'interieur de I'imprimante jusqu'a ce qu'elles soient bien en 
place. 

5 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le bord des cartes. 



1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite, puis selectionnez les parametres 
d'impression suivants : 

- Format : Format de carte approprie 

- Type : Type de carte approprie 

3 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boTte de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 




6 



Abaissez le bac de sortie. 



Impression 
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Livrets 



Lors de rimpression d'un livret, les pages du document sont automatiquement 
classees et redimensionnees, de fagon a obtenir un ordre correct une fois les pages 
pliees. 

Dans le cas d'un livret de quatre pages imprimees sur le recto et le verso du papier, 
par exemple, les pages sont classees et imprimees de la fagon suivante : 



• Consignes 

• Preparation de I'impression 



• Impression 
Consignes 

Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 100 feuilles de papier. 

Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Placez du papier ordinaire dans le bac d'entree, puis poussez-le dans 
I'imprimante jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 

4 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le papier. 




5 Abaissez le bac de sortie. 



Impression 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 
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2 Selectionnez I'onglet Raccourcis d'impression, puis selectionnez Impression 
recto verso dans la liste deroulante. 

3 Dans la liste deroulante Impression recto verso, selectionnez I'une des options 
de reliure suivantes : 

- Reliure bord gauche 

- Reliure bord droit 

4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

5 Lorsqu'un message vous y invite, rechargez les pages imprimees dans le bac 
d'entree comme illustre ci-dessous. 



6 Cliquez sur Continuer pour terminer I'impression du livret. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boTte de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 



Affiches 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression 



Consignes 

• Une fois les sections d'une affiche imprimees, coupez les bords des feuilles, puis 
utilisez du ruban adhesif pour relier les feuilles. 




• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 100 feuilles de papier. 
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Preparation de rimpression 

1 Soulevez le bac de sortie. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Placez du papier ordinaire dans le bac d'entree, puis poussez-le dans 
rimprimante jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 

4 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le papier. 




5 Abaissez le bac de sortie. 
Impression 

1 Ouvrez la boite de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite, puis selectionnez les parametres 
d'impression suivants : 

- Format : Format de papier approprie 

- Type : Automatique ou Papier ordinaire 

3 Cliquez sur I'onglet Finition, puis selectionnez les parametres d'impression 
suivants : 

Impression d'affiches : 2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5 

4 Cliquez sur I'onglet Bases, puis definissez I'orientation souhaitee. 

5 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de rimprimante. 

Supports pour transfert sur tissu 

• Consignes 

• Preparation de I'impression 

• Impression 

Consignes 

• Les supports pour transfert sur tissu HP offrent des resultats exceptionnels. 

• Lors de I'impression d'une image retournee, le texte et les images sont inversees 
horizontalement par rapport a leur disposition a I'ecran. 
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• Ne depassez pas la capacite du bac d'entree : 12 supports pour transfer! sur tissu. 



Preparation de I'impression 

1 Soulevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac 
d'entree. 

2 Faites glisser le guide papier completement vers la gauche. 

3 Placez le papier pour supports pour transfert sur tissu dans le bac d'entree, face 
a imprimer vers le bas. 

4 Poussez le papier dans rimprimante jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 

5 Faites glisser le guide papier pour le positionner centre le papier. 



Remarque Si le logiciel est dote d'une option d'impression de supports pour transfert 
sur tissu, suivez les instructions de celui-ci. Dans le cas contraire, suivez les 
instructions ci-dessous. 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite, puis selectionnez les parametres 
d'impression suivants : 

- Format : Format de papier approprie 

- Type : Support pour transfert sur tissu HP 

- Qualite d'impression : Normale ou Superieure 

3 Cliquez sur I'onglet Bases, puis selectionnez les parametres d'impression 
suivants : 

Orientation : Image inversee 

Remarque Certains logiciels prenant en charge les supports pour transfert sur 
tissu ne necessitent pas I'impression d'une image inversee. 

4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 




6 



Abaissez le bac de sortie. 



Impression 
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Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de rimprimante. 
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Conseils d'impression 



Economisez du temps. 

• Utilisez I'onglet Raccourcis d'impression. 

• Definissez les parametres par defaut de I'imprimante relatifs aux options que 
vous utilisez le plus souvent. 

• Creez des reglages rapides pour tache d'impression pour des documents que 
vous imprimez souvent. 

• Imprimez de la premiere a la derniere page. 

Economisez de I'argent. 

• Utilisez I'impression rapide/economique. 

• Imprimez plusieurs pages sur une feuille de papier unique. 

• Imprimez un document recto verso. 

• Utilisez le papier photo universel HP pour economiser de I'argent et de I'encre 
lors de I'impression des photos. 

Ameliorez la qualite des impressions. 

• Utilisez I'option d'apergu avant de lancer I'impression. 

• Imprimez sur un format de papier personnalise. 

• Selectionnez le type de papier approprie. 

• Selectionnez la qualite d'impression appropriee. 

• Redimensionnez le document comme souhaite. 

• Ajoutez un filigrane. 

Raccourcis d'impression 

L'onglet Raccourcis d'impression facilite la definition des options d'impression des 
documents a imprimer. 
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Utilisez I'onglet Raccourcis d'impression pour les travaux d'impression suivants : 

• Impression ordinaire 

• Impression de photos sans bordures 

• Impression de photos avec bordure blanche 

• Impression recto verso 

• Impression de presentation 

• Impression rapide/economique 

Impression rapide/economique 

utilisez I'impression rapide/economique pour produire rapidement des impressions 
brouillons de qualite. 

Pour une impression rapide/economique, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression rapide/ 
economique dans la liste deroulante. 

3 Specifiez les parametres d'impression souhaites. 

4 Cliquez sur OK. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boite de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 
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Impression ordinaire 

Utilisez I'option d'impression ordinaire pour imprimer rapidement des documents. 

• Documents 

• Courrier electronique 



Impression de presentation 

utilisez I'option d'impression de presentation pour imprimer des documents de haute 
qualite comme des : 

• Lettres 

• Brochures 

• Transparents 



Impression en niveau de gris 

Pour imprimer en niveau de gris, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boite de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Raccourcis d'impression ou sur I'onglet Couleur. 

Remarque Dans I'onglet Raccourcis d'impression, selectionnez Impression 
de presentation ou Impression rapide/economique. 

3 Dans la liste deroulante Imprimer en niveaux de gris, selectionnez I'une des 
options suivantes : 

- Haute qualite : Utilisez cette option pour des photos et autres impressions 
de haute qualite. 

- Noir uniquement : Utilisez cette option pour les impressions rapides/ 
economiques. 

4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 



Definition des parametres d'impression par defaut 

L'imprimante utilise les parametres par defaut pour tous les documents imprimes sauf 
si vous ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante et specifiez d'autres 
parametres. 

Pour gagner du temps lors de I'impression, definissez les parametres d'impression 
par defaut sur les options les plus souvent utilisees. De cette fagon, vous n'avez pas 
besoin de specifier les options a chaque utilisation de l'imprimante. 

Pour modifier les parametres par defaut, procedez comme suit : 

1 Cliquez sur I'icone de la barre des taches. 
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1 Icone de la barre des taches 



La boTte de dialogue Proprietes de rimprimante apparaTt. 

2 Selectionnez les options a adopter comme parametres par defaut. 

3 CliquezsurOK. 

La boTte de dialogue qui apparaTt indique que les nouveaux parametres seront 
utilises pour toutes les impressions. Pour ne plus afficher cette boTte de dialogue, 
selectionnez I'option Ne plus afficher cette boTte de dialogue. 

4 Cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux parametres d'impression par defaut. 

Selection de la qualite d'impression 

Pour selectionner une qualite d'impression, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Raccourcis d'impression ou sur I'onglet Papier/Qualite. 

3 Selectionnez I'une des options suivantes dans la liste deroulante Qualite 
d'impression : 

- Brouillon rapide : fournit la vitesse d'impression la plus rapide tout en 
utilisant le moins d'encre possible. 

- Normale rapide : imprime plus rapidement qu'en mode Normale pour une 
qualite d'impression superieure a celle obtenue en mode Brouillon rapide. 

- Normale : fournit le meilleur equilibre entre la qualite d'impression et la 
Vitesse. Ces parametres constituent le meilleur choix pour la plupart des 
documents. 

- Superieure : offre une qualite d'impression elevee. 

- ppp maximal : offre la qualite d'impression la plus elevee, mais la vitesse 
d'impression est plus lente qu'en mode Superieure et requiert une plus 
grande quantite d'espace disque. 

Remarque Les options de qualite d'impression disponibles dans I'onglet Raccourcis 
d'impression varient selon le type de document que vous imprimez. 
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Definition de I'ordre des pages 

L'ordre des pages determine I'ordre dans lequel imprimer votre document multipage. 
Souvent, il est pratique d'imprimer la premiere page d'un document en dernier pour 
que I'ensemble du document sorte face vers le haut du bac de sortie. 

Pour definir I'ordre des pages, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Bases. 
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3 Selectionnez I'une des options suivantes : 

- Premiere a la derniere page : imprime la premiere page du document en 
dernier. Ce parametre fait gagner du temps : vous n'avez pas besoin de 
reorganiser les pages imprimees. Ce parametre constitue le meilleur choix 
pour la plupart des documents. 

- Derniere a la premiere page : imprime la derniere page du document en 
dernier. 

4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille de 
papier 

Utilisez le logiciel d'impression pour imprimer plusieurs pages d'un document sur une 
feuille de papier unique. Le texte et les images du document sont automatiquement 
redimensionnes en fonction de la page imprimee. 
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Pour imprimer plusieurs pages de document sur une feuille de papier unique, 
procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Finition. 
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3 Dans la liste deroulante Pages par feuille, selectionnez le nombre de pages a 
imprimer sur chaque feuille de papier. 

4 Pour inclure un bord autour de chaque page imprimee sur la feuille de papier, 
activez la case a cocher Imprimer bordures de page. 

5 Selectionnez une mise en page pour chaque feuille de papier dans la liste 
deroulante Ordre des pages. 

6 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Apergu avant impression 

Utilisez I'option d'apergu avant impression pour afficher une impression sur votre 
ecran avant de lancer I'impression. Si I'impression ne semble pas parfaite, annulez le 
travail d'impression et reglez les parametres d'impression comme souhaite. 

Pour obtenir un apergu d'un document a imprimer, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'lmprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Bases. 

3 Selectionnez la case Afficher i'apergu avant impression. 
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4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 
Avant que I'impression du document ne debute, un apergu apparait. 

5 Procedez de I'une des manieres suivantes : 

- Selectionnez Fichier, puis cliquez sur Imprimer vers HP Deskjet pour 
imprimer le document. 

- Selectionnez Fichier, puis cliquez sur Annuler rimpression pour annuler le 
travail d'impression. Reglez les parametres d'impression comme souhaite 
avant de relancer I'impression du document. 

Definition d'un format de papier personnalise 

Utilisez la boTte de dialogue Format de papier personnalise pour imprimer sur un 
format de papier special. 

Pour definir un format de papier personnalise, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite. 

3 Cliquez sur le bouton Personnalise. 

La boite de dialogue Format de papier personnalise apparait. 
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Selectionnez un nom de format de papier personnalise dans la liste deroulante 
Norn. 

Entrez les dimensions du papier dans les zones Largeur et Longueur. 

Les dimensions minimales et maximales sont indiquees en dessous de ces zones. 

Selectionnez I'unite de mesure : Pouces ou Millimetres. 

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le format de papier personnalise. 

Cliquez sur OK pour former la boite de dialogue Format de papier personnalise. 



Selection d'un type de papier 

• utilisation du detecteur automatique du type de papier 

• Selection d'un type de papier specifique 

Utilisation du detecteur automatique du type de papier 

Automatique constitue le parametre de type de papier par defaut. Quand il est utilise, 
le detecteur automatique du type de papier selectionne automatiquement les 
parametres d'impression les mieux appropries au support choisi, particulierement en 
cas d'utilisation de papiers et de supports HP. 

Pour utiliser le detecteur automatique du type de papier, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'lmprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Raccourcis d'impression ou sur I'onglet Papler/Qualite. 

3 Recherchez la liste deroulante appropriee : 



Onglet 


Liste deroulante 


Raccourcis 


Type de papier 


d'impression 




Papier/Qualite 


Type 



4 Selectionnez Automatique dans la liste deroulante. 

5 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Remarque N'utilisez pas le parametre Automatique pour des impressions de haute 
qualite. A la place, selectionnez un type de papier specifique. 
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Selection d'un type de papier specifique 

Lors de rimpression d'un document de meilleure qualite, HP vous recommande de 
selectionner un type de papier specifique. 

Pour selectionner un type de papier specifique, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Raccourcis d'impression ou sur I'onglet Papier/Qualite. 

3 Recherchez la liste deroulante appropriee : 



Onglet 


Liste deroulante 


Raccourcis 


Type de papier 


d'impression 




Papier/Qualite 


Type 



4 Selectionnez le type de papier approprie dans la liste deroulante. 

5 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 

Reglages rapides pour tache d'impression 

Les reglages rapides pour tache d'impression permettent de realiser des impressions 
avec des parametres frequemment utilises et de les enregistrer. 

Si vous imprimez souvent sur des enveloppes, par exemple, vous pouvez creer une 
tache d'impression regroupant le format de papier, la qualite d'impression et le 
parametre d'orientation que vous utilisez normalement pour les enveloppes. Une fois 
la tache d'impression creee, il suffit de la selectionner lors de I'impression 
d'enveloppes au lieu de definir separement les differents parametres d'impression. 

Remarque Le logiciel d'impression peut vous economiser jusqu'a 25 reglages 
rapides pour tache d'impression. 

Vous pouvez creer des taches d'impression ou utiliser les taches d'impression 
predefinies de la liste deroulante Reglages rapides pour tache d'impression. 

• Utilisation d'un reglage rapide pour tache d'impression 

• Creation d'un reglage rapide pour tache d'impression 

• Suppression d'un reglage rapide pour tache d'impression 

Utilisation d'un reglage rapide pour tache d'impression 

Pour utiliser un reglage rapide pour tache d'impression, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'lmprimante. 

2 Dans la liste deroulante, selectionnez la tache d'impression a utiliser. 



HP Deskjet serie 5700 



51 



Chapitre 7 



taptEssionde-iJDCM^is P.flpiw/QuaBii - fjifori[ Effete „ B*i^^-$ .Cofieu Serricc-s. 



" 






^ 








Enic^nei [ 




h 






- 



■OhpflMisti 

^ Pour A 



- On** jst |»9*s 



I 2l0a;j?ll-Ll 



OK j ] Ai¥iifw I j Aim 



3 Cliquez sur OK. 

Remarque Pour restaurer les parametres d'impression par defaut, selectionnez 
I'option Parametres d'impression par defaut dans la liste deroulante Reglages 
rapides pour tache d'impression, puis cliquez sur OK. 

Creation d'un reglage rapide pour tache d'impression 

Pour creer un reglage rapide pour tache d'impression, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprletes de rimprimante. 

2 Selectionnez les options a inclure dans la nouvelle tache d'impression. 

3 Entrez le nom de la tache d'impression dans la liste deroulante Reglages 
rapides pour tache d'impression, puis cliquez sur Enregistrer. 

Le reglage rapide pour tache d'impression est ajoute a la liste deroulante. 

Remarque Si vous ajoutez des options a la tache d'impression, renommez-la, puis 
cliquez sur OK. 

Suppression d'un reglage rapide pour taclie d'impression 

Pour supprimer un reglage rapide pour tache d'impression, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'lmprimante. 

2 Dans la liste deroulante, selectionnez la tache d'impression a supprimer, puis 
cliquez sur Supprimer. 

Remarque Certains reglages rapides pour tache d'impression ne peuvent pas etre 
supprimes. 
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Impression recto verso 

Utilisez rimpression recto verso, egalement appelee impression en duplex, pour 
imprimer sur les deux cotes du papier. L'impression recto verso permet d'economiser 
le papier et de preserver les ressources naturelles. 



Type de reliure 

Selectionnez le type de reliure que vous souhaitez obtenir pour le document imprime 
en recto verso, puis suivez les etapes pour appliquer cette reliure. 




Reliure de 
livre 




Reliure de tablette 



Remarque La reliure de livre constitue le type de reliure le plus courant. 



Reliure de livre 

Pour imprimer automatiquement un document recto verso, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprletes de I'lmprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Raccourcis d'impression, puis selectionnez Impression 
recto verso. 



HP Deskjet serie 5700 



53 



Chapitre 7 



liaiMaianatiMcajgfc ! PjlMM/EtuJifftifciij Etfata | fose^l Qufcuj ShAmI 
- Que saiittefveos fois ?- 






J 


















1 B*c s^^<i> 






^ 


1 M^uffe^fiTi^nl w 1 






3 Dans la liste deroulante Impression recto verso, selectionnez Manuellement. 

4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 
L'imprimante traite les pages impaires en premier. 

5 Apres I'impression des pages impaires, rechargez les pages imprimees, faces 
imprimees vers le haut. 



6 Cliquez sur Continuer pour imprimer les pages paires. 

Reliure de tablette 

Pour imprimer automatiquement un document recto verso avec une reliure de 
tablette, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Finition. 
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Selectionnez les cases suivantes : 

- Impression recto verso 

- Retourner les pages vers le haut 

Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 
L'imprimante traite les pages impaires en premier. 

Apres I'impression des pages impaires, rechargez les pages imprimees, faces 
imprimees vers le haut selon I'orientation du document (portait ou paysage). 




1 Portrait 
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2 I Paysage 

6 Cliquez sur Continuer pour imprimer les pages paires. 

Redimensionnement d'un document 

Utilisez le logiciel d'impression pour effectuer I'une des taches suivantes : 

• Imprimer un document sur un format de papier different de celui pour lequel il a 
ete mis en forme. 

• Reduire ou agrandir le texte et les graphiques sur une page imprimee. 



Impression sur un format de papier personnalise 

Utilisez cette fonction pour imprimer un document formate pour un seul format de 
papier sur un autre format de papier. Cette operation peut etre utile si vous ne 
disposez pas du format de papier necessaire. 

Par exemple, si vous avez cree un document formate pour le papier Lettre mais que 
vous ne disposez pas de ce format de papier, vous pouvez imprimer le document sur 
un autre format de papier disponible. 

Pour redimensionner le document sur un autre format de papier, procedez comme 
suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Effets. 
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3 Cliquez sur Imprimer document sur, puis selectionnez le format de papier cible 
dans la liste deroulante. 

Le format de papier cible est le format de papier sur lequel vous imprimez et non 
pas le format pour lequel le document est formate. 

4 Procedez de I'une des manieres suivantes : 



Objectif 


Action 


Reduire ou agrandir le document pour 


Selectionnez la case Ajuster au 


I'adapter au format de papier cible. 


format. 


Imprimer le document en respectant 


Ne selectionnez pas la case Ajuster 


son format original avec le format de 


au format. 


papier selectionne. 





5 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 



Reduction ou agrandissement du texte et des graphiques 

Utilisez cette fonction pour reduire ou agrandir du texte ou des graphiques imprimes 
sans modifier le format de papier. 

Pour reduire ou agrandir du texte et des graphiques, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'lmprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Effets. 

3 Dans la boTte % du format normal, entrez le pourcentage de reduction ou 
d'agrandissement du texte ou des graphiques. 
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Cent pour cent represente le format actuel du texte et des graphiques. Entrez un 
chiffre inferieur a 100 pour reduire le format du texte et des graphiques. Entrez un 
chiffre superieur a 1 00 pour agrandir le format du texte et des graphiques. 
4 Selectionnez tout autre parametre d'impression comme desire, puis cliquez sur OK. 



Filigranes 

Les filigranes sont imprimes a I'arriere-plan des documents. 

• Application d'un filigrane existant 

• Creation ou modification d'un filigrane 

Application d'un filigrane existant 

Pour appliquer un filigrane a un document, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boite de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Effets. 

3 Selectionnez un filigrane dans la liste deroulante Filigranes. 
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Si vous ne souhaitez pas utiliser les filigrane fournis, vous pouvez creer un filigrane. 

4 Procedez de I'une des manieres suivantes : 

- Pour que le filigrane apparaisse uniquement sur la premiere page, 
selectionnez I'option Premiere page seulement. 

- Pour que le filigrane apparaisse sur toutes les pages imprimees, ne 
selectionnez pas I'option Premiere page seulement. 

5 Imprimez le document en suivant les instructions fournies pour le format de 
papier utilise. 
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Creation ou modification d'un filigrane 

Pour creer ou modifier un filigrane, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Effets. 

3 Cliquez sur le bouton Modifier. 

La boite de dialogue Details du filigrane apparaTt. 
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4 Procedez de I'une des manieres suivantes : 

- Cliquez sur le bouton Nouveau. 

- Selectionnez un filigrane a modifier. 

5 Entrez le texte du filigrane, puis selectionnez son inclinaison et ses attributs de 
police. 

6 Une fois que vous avez defini les parametres du filigrane, cliquez sur OK. 

Pour obtenir des instructions sur I'application des filigranes, suivez les etapes pour 
appliquer un filigrane existant sur un document. 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boTte de 
dialogue Proprietes de I'imprimante. 
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• Utilisez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante pour selectionner les 
options d'impression. 

• Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les parametres 
d'impression specifiques. 

• Affichez la section Fenetre Etat du peripherique pour obtenir des informations a 
propos d'un travail d'impression. 



BoTte de dialogue Proprietes de I'imprimante 

L'imprimante est geree par le logiciel installe sur I'ordinateur. Utilisez le logiciel 
d'impression, appele egalement pilote d'imprimante, pour modifier les parametres 
d'impression d'un document. 

Pour modifier les parametres d'impression, ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de 
rimprimante. 

Remarque La boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante est egalement appelee 
Preferences de l'imprimante. 

Affichage de la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante 

Pour ouvrir la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante, procedez comme suit : 

1 Ouvrez le fichier a imprimer. 

2 Selectionnez Fichier, cliquez sur Imprimer, puis sur Proprietes ou Preferences. 

La boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante apparait. 

Remarque La procedure d'acces a la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante 
peut varier en fonction du logiciel utilise. 



Aide Qu'est-ce que c'est ? 

Utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les fonctions de la boTte de 
dialogue Proprietes de l'imprimante. 



Utilisation de I'aide Qu'est-ce que c'est ? 

utilisez I'aide Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur les options d'impression 
disponibles. 

1 Pour obtenir de I'aide sur une fonction particuliere, deplacez le curseur sur cette 
meme fonction. 

2 Cliquez sur le bouton droit de la souris. 
Le champ Qu'est-ce que c'est ? apparaTt. 

3 Deplacez le curseur sur le champ Qu'est-ce que c'est ?, puis cliquez sur le 
bouton gauche de la souris. 

Un descriptif de la fonction apparaTt. 
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Fenetre Etat du peripherique 



La fenetre Etat du peripherique apparait cliaque fois que I'imprimante imprime un 
ficliier. 
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Les elements suivants apparaissent : 

1 Niveaux d'encre : niveau d'encre approximatif de cliaque cartouche. 

2 Etat du peripherique : etat de I'imprimante. Exemple : Spoolage ou Impression. 

3 Proprietes du document : informations a propos du travail d'impression en 
cours : 

- Document : nom du document en cours d'impression. 

- Qualite d'impression : parametre de qualite d'impression utilise. 

- Type de papier : type de papier utilise. 

- Format de papier : format de papier utilise. 

Pour vous connecter au site Web HP pour commander des fournitures et des 
accessoires pour I'imprimante, cliquez sur Informations relatives aux commandes. 

Si vous ne souhaitez pas que la fenetre Etat du peripherique s'affiche lors de 
I'impression, selectionnez la case Ne plus afficher cette boTte de dialogue. 

Pour annuler un travail d'impression, cliquez sur Annuler I'impression. 

Pour fermer la boite de dialogue Etat du peripherique, cliquez sur Fermer la fenetre. 
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9 Maintenance 



• Installation des cartouches d'encre 

• Definition de la fonction Activation automatique et Desactivation automatique 

• Alignement des cartouches d'encre 

• Etalonnage des couleurs 

• Etalonnage de la qualite d'impression 

• Nettoyage automatique des cartouches d'encre 

• Maintenance de rimprimante 

• Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vetements 

• Nettoyage manuel des cartouches d'encre 

• Maintenance des cartouches d'encre 

• BoTte a outils de rimprimante 

Installation des cartouches d'encre 

• Associations de cartouches d'encre 

• Numeros de selection 

• Mode d'economie d'encre 

• Instructions d'installation 

Associations de cartouches d'encre 

Pour I'impression de la plupart des documents, utilisez les cartouches d'encre 
trichromique et noire. Lors de I'impression de photos, utilisez la cartouche d'encre 
photo avec la cartouche d'encre trichromique. 

Installez toujours la cartouche d'encre trichromique sur la gauche du support des 
cartouches d'encre. 

Installez toujours la cartouche noire ou photo sur la droite du support des cartouches 
d'encre. 

Numeros de selection 

Lors de I'achat des cartouches d'encre de remplacement, reperez le numero de 
selection de la cartouche d'encre recherchee. 

Vous pouvez trouver le numero de selection a trois endroits : 

• Etiquette de numero de selection : Recherchez I'etiquette situee sur la cartouche 
d'encre que vous souhaitez remplacer. 
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Etiquette de numero de selection 



• Documentation de rimprimante : Pour obtenir la liste des numeros de selection 
des cartouches, reportez-vous au guide fourni avec rimprimante. 

• BoTte de dialogue Informations relatives aux commandos de cartouches d'encre : 
Pour obtenir la liste des numeros de selection des cartouches d'encre, ouvrez la 
BoTte a outils de rimprimante, cliquez sur I'onglet Niveau d'encre estime, puis 
sur le bouton Informations relatives aux commandes de cartouches d'encre. 

Mode d'economie d'encre 

L'imprimante peut fonctionner avec une seule cartouche d'encre. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Mode d'economie d'encre. 

Instructions d'installation 

Pour installer une cartouche d'encre, procedez comme suit : 

1 Verifiez que l'imprimante est bien sous tension. 

2 Chargez une pile de papier Lettre ou A4 dans le bac d'entree. 

3 Ouvrez le capot de l'imprimante. 

4 Patientez jusqu'a ce que le support des cartouches d'encre se deplace vers le 
cote droit de l'imprimante et soit en inactivite. 

5 Poussez la cartouche d'encre vers le bas et faites-la glisser hors du support. 
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6 Retirez la cartouche d'encre de remplacement de son emballage et retirez 
doucement le ruban adhesif. 




A Attention Ne touchez ni les gicleurs ni les contacts en cuivre des 
cartouches d'encre. Si vous touchez ces pieces, vous risquez d'entraTner 
des obstructions, d'empecher I'encre de s'ecouler et de creer des 
problemes de connexion electrique. Ne retirez pas les bandes de cuivre. 
Ces contacts electriques sont necessaires au fonctionnement de 
rimprimante. 

7 Tenez la cartouche d'encre de sorte que les bandes de cuivre se trouvent en bas 
et face a rimprimante. 

8 Faites glisser la cartouche d'encre dans le support en observant un angle 
ascendant jusqu'a ce que la cartouche soit bien en place. 




9 Fermez le capot de rimprimante. 

L'imprimante imprime automatiquement une page d'etalonnage. 

Pour plus d'informations sur le stockage de cartouches d'encre, reportez-vous a la 
section Stockage des cartouches d'encre. 

Pour plus d'informations sur le recyclage des cartouches d'encre vides, reportez-vous 
a la section Recuperation des cartouches d'encre. 

AAvertissement Conservez les cartouches d'encre, usagees ou neuves, hors 
de portee des enfants. 
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Definition de la fonction Activation automatique et 
Desactivation automatique 

• Activation automatique 

• Desactivation automatique 

Activation automatique 

Activation automatique est une fonction par defaut de I'imprimante. L'imprimante se 
met automatiquement sous tension lorsque vous imprimez un ficliier ou soulevez le 
capot de I'imprimante. 

Desactivation automatique 

Utilisez la fonction Desactivation automatique pour faire passer I'imprimante en mode 
Faible consommation d'energie lorsqu'elle est en attente depuis 30 minutes. 

Pour activer la fonction Desactivation automatique, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la BoTte a outlls de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Configuration. 

3 Selectionnez Activer la fonction Desactivation automatique du materiel. 

4 Cliquez sur Appliquer, puis sur OK. 



Alignement des cartouclies d'encre 

L'imprimante aligne automatiquement les cartouches d'encre apres I'insertion d'une 
nouvelle cartouche. Vous pouvez aligner les cartouches d'encre a tout autre moment 
afin de garantir une qualite d'impression optimale. 

Pour aligner les cartouches d'encre : 

1 Chargez une pile de papier Lettre ou A4 dans le bac d'entree. 

2 Ouvrez la BoTte a outlls de l'imprimante. 

3 Cliquez sur Aligner l'imprimante. 

4 Cliquez sur Aligner, puis suivez les instructions qui apparaissent a I'ecran. 



Etalonnage des couleurs 

Effectuez un etalonnage des couleurs uniquement si les couleurs des photos 
imprimees avec la cartouche d'encre photo presentent une dominance de couleur. 

Avant d'effectuer un etalonnage des couleurs, alignez les cartouches d'encre, puis 
effectuez une deuxieme impression de la photo. Si les couleurs presentent encore 
une dominante de couleur, effectuez un etalonnage des couleurs. 

Pour etalonner les couleurs : 

1 Chargez une pile de papier Lettre ou A4 dans le bac d'entree. 

2 Verifiez que la cartouche d'encre trichromique et la cartouche d'encre photo sont 
bien installees sur l'imprimante. 

3 Ouvrez la BoTte a outlls de l'imprimante. 

4 Cliquez sur Etalonner les couleurs. 

5 Cliquez sur Etalonner, puis suivez les instructions qui apparaissent a I'ecran. 
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Etalonnage de la qualite d'impression 

Effectuez un etalonnage de la qualite d'impression si des lignes horizontales claires 
ou sombres apparaissent sur des documents imprimes a I'aide des cartouches 
trichromique et noire. 

Avant d'effectuer un etalonnage de la qualite d'impression, nettoyez les cartouches 
d'encre, puis effectuez une deuxieme impression du document. Si les lignes sont 
toujours presentes, effectuez un etalonnage de la qualite d'impression. 

Pour etalonner la qualite d'impression, procedez comme suit : 

1 Chargez une pile de papier Lettre ou A4 dans le bac d'entree. 

2 Verifiez que la cartouche d'encre noire et trichromique sont bien installees sur 
I'imprimante. 

3 Ouvrez la BoTte a outils de I'imprimante. 

4 Cliquez sur Etalonnage de la qualite d'impression. 

5 Cliquez sur Continuer, puis suivez les instructions qui apparaissent a I'ecran. 

Nettoyage automatique des cartouches d'encre 

Les cartouches d'encre doivent etre nettoyees ou ne contiennent plus assez d'encre 
si des lignes ou des points manquent sur I'impression ou si les pages comportent des 
trainees d'encre. 

Si les cartouches contiennent suffisamment d'encre, procedez comme suit pour les 
nettoyer automatiquement : 

1 Ouvrez la BoTte a outils de I'imprimante. 

2 Cliquez sur Nettoyer les cartouches d'encre. 

3 Cliquez sur Nettoyer, puis suivez les instructions qui apparaissent a I'ecran. 

Si, apres le nettoyage, des lignes ou des points manquent toujours sur I'impression, 
remplacez les cartouches d'encre. 

A Attention Nettoyez les cartouches d'encre seulement si necessaire. Tout 
nettoyage inutile des cartouches gaspille de I'encre et reduit leur duree de vie. 

Maintenance de rimprimante 

L'imprimante projette I'encre sur le papier sous forme d'un fin nuage. Des residus 
d'encre peuvent ainsi se deposer sur le boTtier de I'imprimante et sur les surfaces 
adjacentes. Pour retirer les depots, les taches ou I'encre seche sur I'exterieur de 
I'imprimante, utilisez un chiffon doux humidifie. 

Lors du nettoyage de I'imprimante, tenez compte des points suivants : 

• Ne nettoyez pas I'interieur de I'imprimante. N'utilisez jamais de liquides a 
I'interieur de I'imprimante. 

• N'utilisez pas de nettoyants menagers ou de detergents. Si un nettoyant menager 
ou un detergent a ete utilise pour nettoyer I'imprimante, essuyez les surfaces 
exterieures avec un chiffon doux humidifie. 

• Ne lubrifiez pas la tige sur laquelle le support de la cartouche d'encre se deplace. 
Le bruit emis par le support lors de ses deplacements est normal. 
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Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les 
vetements 

Suivez les instructions ci-apres pour enlever les taches d'encre sur la peau et sur les 



vetements : 


Surface 


Solution 


Peau 


Lavez la zone concernee avec du savon abrasif. 


Vetements blancs 


Nettoyez avec de I'eau de Javel et de I'eau froide. 


Vetements de 
couleur 


Nettoyez avec de I'ammoniaque mousseuse et de 
I'eau froide. 



A Attention Utilisez toujours de I'eau froide pour detacher les vetements. L'eau 
tiede ou chaude risque de fixer I'encre sur les vetements. 

Nettoyage manuel des cartouches d'encre 

Si I'imprimante est utilisee dans un milieu poussiereux, quelques residus peuvent 
s'accumuler sur les contacts des cartouches d'encre. 

Pour nettoyer manuellement les cartouches d'encre, reportez-vous aux sections 
suivantes : 

• Fournitures de nettoyage 

• Preparation du nettoyage 

• Instructions de nettoyage 



Fournitures de nettoyage 

Vous devez disposer des elements suivants pour nettoyer les cartouches d'encre. 

• De I'eau distillee (I'eau du robinet peut contenir des polluants susceptibles 
d'endommager la cartouche d'encre) 

• Des cotons-tiges ou autre materiau doux non pelucheux qui ne colle pas aux 
cartouches 

Faites attention a ne pas repandre d'encre sur vos mains ou vos vetements lors du 
nettoyage. 



Preparation du nettoyage 

1 Ouvrez le capot de I'imprimante. 

2 Patientez jusqu'a ce que le support des cartouches d'encre se deplace vers le 
cote droit de I'imprimante et soit en inactivite. 

3 Enlevez les cartouches d'encre et placez-les sur une feuille de papier, bandes de 
cuivre vers le haut. 

A Attention Ne laissez pas les cartouches d'encre hors de I'imprimante 
pendant plus de 30 minutes. 
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Instructions de nettoyage 

1 Humectez un coton-tige avec de I'eau distillee et egouttez-le bien. 

2 Frottez doucement les contacts en cuivre de la cartouche avec ce coton-tige. 

A Attention Ne touchez pas aux buses d'encre de la cartouche. Si vous 
touchez les buses d'encre, vous risquez d'entraTner des obstructions, 
d'empecher I'encre de s'ecouler et de creer des problemes de connexion 
electrique. 




1 Gicleurs d'encre (ne pas toucher) 

2 Contacts en cuivre 



3 Repetez ce processus jusqu'a ce qu'il n'y ait ni residu d'encre ni poussiere sur le 
coton. 

4 Inserez les cartouches d'encre, puis refermez le capot de I'imprimante. 



Maintenance des cartouches d'encre 

Les conseils suivants vous aideront a entretenir les cartouches d'encre HP et a 
assurer une qualite d'impression constante : 

• Conservez toutes les cartouches d'encre dans leur emballage etanche tant que 
vous n'en avez pas besoin. Les cartouches d'encre doivent etre stockees dans 
une piece a temperature ambiante (entre 15° et 35° C ou 59° et 95° F). 

• Ne retirez le ruban adhesif des gicleurs d'encre que lorsque vous etes pret(e) a 
installer la cartouche dans rimprimante. Si le ruban adhesif a ete retire de la 
cartouche d'encre, n'essayez pas de le remettre. Vous risqueriez d'endommager 
la cartouche d'encre. 

Pour plus d'informations sur le stockage des cartouches d'encre non utilisees, 
reportez-vous a la section Stockage des cartouches d'encre. 



Stockage des cartouches d'encre 

Lorsque les cartouches d'encre sont retirees de rimprimante, stockez-les dans un 
dispositif de protection de cartouche ou dans le coffret en plastique hermetique livre 
avec la cartouche d'encre photo. 

Si vous stockez la cartouche d'impression dans un coffret en plastique hermetique, 
verifiez que les gicleurs d'encre sont positionnes face vers le bas et n'entrent pas en 
contact avec le coffret. 
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Insertion de la cartouche d'encre dans le dispositif de protection de cartouche 

Faites glisser la cartouche d'encre a I'interieur du dispositif en I'inclinant legerement, 
puis positionnez-la correctement. 




Retrait de la cartouche d'encre du dispositif de protection de cartouche 

Appliquez une pression vers le bas et I'arriere sur la partie superieure du dispositif 
pour liberer la cartouche d'encre. Faites glisser la cartouche d'encre en dehors du 
dispositif. 




A Attention Veillez a ne pas laisser tomber la cartouche d'encre. Vous 
risqueriez de I'endommager. 

BoTte a outils de rimprimante 

La BoTte a outils de rimprimante propose plusieurs outils permettant d'ameliorer les 
performances de rimprimante. 

Utilisez la BoTte a outils de rimprimante pour effectuez les taches suivantes : 

• Definir la fonctlon Activation automatique et Desactivation automatique. 

• Alignez les cartouches d'encre. 

• Etalonner les couleurs. 

• Etalonner la qualite d'impression. 

• Nettoyer les cartouches d'encre. 

• Imprimer une page de test. 

• Afficher les niveaux d'encre estlmes. 

Pour plus d'informations sur I'ouverture de la BoTte a outils, reportez-vous a la section 
Utilisation de la BoTte a outils. 
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Utilisation de la BoTte a outils 

Suivez les instructions ci-apres pour utiliser la BoTte a outils de rimprimante : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Services, puis sur le bouton Effectuer la maintenance de 
ce peripherique. 



Impression d'une page de test 

Suivez les instructions ci-apres pour imprimer une page de test : 

1 Ouvrez la BoTte a outils de rimprimante. 

2 Cliquez sur le bouton Imprimer une page de test, puis suivez les instructions qui 
apparaissent a I'ecran. 



Affichage des niveaux d'encre estimes 

Suivez les instructions ci-apres pour afficher les niveaux d'encre estimes des 
cartouches installees sur votre imprimante : 

1 Ouvrez la BoTte a outils de rimprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Niveau d'encre estime. 

L'onglet Niveau d'encre estime contient egalement des informations relatives aux 
commandos de cartouches d'encre. Pour afficher ces informations, cliquez sur le 
bouton Informations relatives aux commandes de cartouches d'encre. 
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"10 Depannage 



• L'imprimante ne fonctionne pas 

• Bourrages papier et autres problemes lies au papier 

• Les pliotos ne s'impriment pas correctement 

• La qualite d'impression est mediocre 

• Impression de mauvaise qualite 

• Problemes avec des documents sans bordures 

• Messages d'erreur 

• Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumes 

• Le document s'imprime lentement 

• Si les problemes persistent 



L'imprimante ne fonctionne pas 

• Verification des elements suivants 

• Verification des voyants de l'imprimante 

• Verification du cable de l'imprimante 

• Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas. 



Verification des elements suivants 

Verifiez les conditions suivantes si l'imprimante ne fonctionne pas : 

• L'imprimante est reliee a la source d'alimentation. 

• Les connexions de cables sont correctes. 

• L'imprimante est allumee. 

• Les cartouches d'encre sont correctement installees. 

• Le papier ou autre support est correctement charge dans le bac d'entree. 

• Le capot de l'imprimante est ferme. 

• La porte d'acces arriere est fixee. 



Verification des voyants de l'imprimante 

Les voyants de l'imprimante indiquent I'etat de cette derniere et vous signalent un 
probleme eventuel. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Les voyants de l'imprimante 
clignotent ou sont allumes. 

Verification du cable de l'imprimante 

Si le cable de l'imprimante est relie a un concentrateur USB, un conflit d'impression 
peut se produire. II existe deux methodes pour resoudre ce conflit : 

• Connectez le cable USB de l'imprimante directement a I'ordinateur. 

• Lors d'une impression, n'utilisez pas d'autres peripheriques USB connectes au 
concentrateur. 
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Si rimprimante ne fonctionne toujours pas. 

1 Selectionnez la section decrivant le mieux le probleme : 

- Bourrage papier 

- Message Plus de papier 

- L'imprimante ejecte du papier 

2 Si rimprimante ne fonctionne toujours pas, fermez, puis redemarrez votre 
ordinateur. 

Bourrages papier et autres problemes lies au papier 

• Bourrages papier 

• L'imprimante imprime plusieurs pages a la fois 

• Le type de papier ne convient pas a l'imprimante 

• L'imprimante ejecte du papier 

• Message Plus de papier 

Bourrages papier 

Attention N'eliminez pas un bourrage papier par I'avant de l'imprimante. 

Pour eliminer un bourrage papier, procedez comme suit : 

1 Appuyez sur le bouton de reprise. 

Si le bourrage papier n'est pas elimine, rendez-vous a I'etape suivante. 

2 Eteignez l'imprimante. 

3 Retirez la porte d'acces arriere. Appliquez une pression vers la droite a la 
poignee, puis tirez la porte. 




4 Retirez toute feuille de papier situee a I'interieur de l'imprimante en tirant dessus 
a I'arriere de l'imprimante. 

Si vous imprimez des etiquettes, verifiez si I'une d'elles ne s'est pas detachee de 
la feuille d'etiquettes lors du passage dans l'imprimante. 

5 Remettez la porte d'acces arriere en place. 
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6 Mettez rimprimante sous tension, puis appuyez sur le bouton Reprise. 

7 Imprimez le document. 

Remarque Si les bourrages papier se produisent souvent, essayez d'utiliser un 
papier a fort grammage. Reportez-vous au guide de reference pour obtenir des details 
sur les grammages des differents papiers. 

L'imprimante imprime plusieurs pages a la fois 

Si rimprimante imprime sur plusieurs feuilles a la fois, verifiez les points suivants : 

Grammage du papier 

L'imprimante peut entraTner plusieurs feuilles simultanement si le papier est de 
grammage inferieur a celui recommande. Utilisez le papier qui suit les 
recommandations indiquees. Pourconsulter les specifications relatives aux 
grammages de papier, reportez-vous au guide de reference fourni avec l'imprimante. 

Chargement incorrect du papier 

L'imprimante peut entraTner plusieurs feuilles simultanement si le papier est insere 
trop en avant dans l'imprimante. Rechargez le papier dans le bac a papier, en 
poussant le papier jusqu'a ce que vous sentiez une resistance. 

L'imprimante peut egalement imprimer sur plusieurs feuilles a la fois si differents types 
de papier sont contenus dans le bac d'entree. Par exemple, le papier photo peut se 
trouver en haut de la pile de papier ordinaire. Videz le bac d'entree et chargez 
seulement le type de papier approprie pour le document a imprimer. 

Le type de papier ne convient pas a rimprimante 

Essayez I'une des solutions enoncees ci-dessous : 

• Reduisez le nombre de feuilles contenues dans le bac a papier. 

• Retirez le papier contenu dans le bac, puis rechargez-le. 

• Utilisez un different type de papier. 
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L'imprimante ejecte du papier 

Si rimprimante ejecte du papier, effectuez I'une des operations suivantes : 

• Deplacez l'imprimante pour qu'elle ne soit pas directement exposee au soleil. Si 
l'imprimante est directement exposee au soleil, cela risque d'avoir une incidence 
sur le detecteur automatique du type de papier. 

• Selectionnez un type de papier autre que Automatique. 

• Si vous effectuez un etalonnage des couleurs, installez les cartouches 
trichromique et photo. 

• Verifiez que la bande protectrice de ruban adhesif a ete retiree des cartouches 
d'encre. 

• Si vous imprimez un document sans bordures et que les voyants de reprise et 
d'etat des cartouches d'encre clignotent, vous imprimez certainement un 
document sans bordures avec uniquement la cartouche d'encre noire installee. 
Lors de I'impression d'un document sans bordures, la cartouche d'encre 
trichromique et la cartouche d'encre noire ou photo doivent etre installees. 

Message Plus de papier 

Si le message Plus de papier apparait, suivez les consignes ci-apres. 

Les photos ne s'impriment pas correctement 

• Rechargement du bac a papier 

• Verification des proprietes de l'imprimante 

• Les couleurs presentent une dominance ou sont incorrectes 

• Des lignes horizontales apparaissent sur une photo 

• Une partie de la photo est pale 

Recliargement du bac a papier 

1 Placez le papier photo dans le bac d'entree, face a imprimer vers le bas. 
Verifiez que le papier photo est plat. 

2 Faites glisser le papier vers I'avant jusqu'a ce qu'il soit bien en place. 

3 Faites glisser le guide papier fermement pour le positionner centre le papier. 
N'appuyez pas trop fort centre le guide papier pour ne pas que le papier ne se 
courbe ou ne se gondole. 

Verification des proprietes de l'imprimante 

Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante et verifiez les options 



suivantes : 


Onglet 


Parametre 




Format : Format de papier approprie 


Papier/Qualite 


Type : Papier photo approprie 




Qualite d'impression : Superieure ou ppp 




maximal 
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Les couleurs presentent une dominance ou sont incorrectes 

Si les couleurs des photos presentent une dominance ou sont incorrectes, procedez 
comme suit : 

1 Verifiez qu'aucune cartouche d'encre n'est presque vide. 
Si tel n'est pas le cas, passez a I'etape 2 : 

2 Allgnez les cartouches d'encre. 

3 Imprimez de nouveau la photo. 

4 Si les couleurs presentent toujours une dominance ou sont incorrectes, procedez 
a un etalonnage des couleurs. 

Pour un etalonnage des couleurs, la cartouche d'encre photo et la cartouche 
d'encre trichromique doivent etre installees. 

5 Imprimez de nouveau la photo. 

6 Si les couleurs presentent toujours une dominance ou sont incorrectes, ouvrez la 
boTte de dialogue Proprietes de I'lmprimante, cliquez sur I'onglet Couleur, puis 
sur le bouton Parametres de couleur avarices. 

7 Reglez les couleurs en utilisant la boTte de dialogue Parametres de couleur 
avances. 

Void les consignes a suivre : 

- Si les couleurs comportent trop de jaune, deplacez le curseur Nuance des 
couleurs vers Plus froid. 

- Si les couleurs comportent trop de bleu, deplacez le curseur Nuance des 
couleurs vers Plus chaud. 

8 Imprimez de nouveau la photo. 

Des lignes horizontales apparaissent sur une photo 













\ i f mm 


ft-" 





Si des lignes horizontales claires ou sombres apparaissent sur les photos, procedez 
comme suit : 

1 Nettoyez les cartouches d'encre. 

2 Imprimez de nouveau la photo. 

3 Si les lignes horizontales sont toujours presentes, effectuez un etalonnage de la 
qualite d'Impresslon. 

Des cartouches d'encre noire et trichromique doivent etre installees pour 
effectuer un etalonnage de la qualite d'Impresslon. 

4 Imprimez de nouveau la photo. 
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Une partie de la photo est pale 

• Les bords de la photo sont pales 

• Les zones pres des bords de la photo sont pales 

Les bords de la photo sont pales 




Verifiez que le papier photo n'est pas gondole. Si le papier photo est gondole, placez- 
le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposee 
jusqu'a ce qu'il soit bien plat. Si le probleme persiste, utilisez du papier photo non 
gondole. 

Pour eviter que les bords du papier photo ne gondolent, reportez-vous a la section 
Stockage et manipulation du papier photo. 

Les zones pres des bords de la photo sont pales 









I: 
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Si les zones pales apparaissent a environ 25 a 63 mm (1 a 2,5 pouces) des bords de 
la photo, effectuez I'une des operations ci-apres : 

• Installez une cartouche d'encre photo et une cartouche d'encre trichromique dans 
I'imprimante. 

• Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante, cliquez sur I'onglet 
Papier/Qualite, puis definissez la qualite d'impression sur ppp maximal. 

• Faites pivoter I'image de 180°. 

La qualite d'impression est mediocre 

• Trainees et lignes manquantes 

• L'impression est pale 

• Impression de pages vierges 

• Trop ou trop peu d'encre sur la page 

Remarque Pour obtenir de I'aide sur la qualite d'impression d'une photo, reportez- 
vous a la section Les photos ne s'imprlment pas correctement. 

Trainees et lignes manquantes 

Les cartouches d'encre ne contiennent plus assez d'encre ou doivent etre nettoyees 
si des lignes ou des points manquent sur l'impression ou si les pages comportent des 
trainees d'encre. 

L'impression est pale 

• Verifiez que les cartouches d'encre ne sont pas presque vides. 

Si une cartouche d'encre est presque vide, remplacez-la. Pour obtenir les 
numeros de reference, reportez-vous au guide de reference fourni avec 
I'imprimante. 

• Verifiez qu'une cartouche d'encre noire est installee. 

Si les images et le texte en noir des impressions sont pales, il se peut que vous 
utilisiez uniquement la cartouche d'encre trichromique. Pour obtenir une qualite 
d'impression noire optimale, inserez une cartouche d'encre noire en plus de la 
cartouche d'encre trichromique. 

• Verifiez que la bande protectrice de ruban adhesif a ete retiree des cartouches 
d'encre. 




• Envisagez la selection d'une qualite d'impression superieure. 
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Impression de pages vierges 

• La bande protectrice de ruban adhesif n'a peut-etre pas ete retiree des 

cartouches d'encre. Verifiez que le ruban adhesif a ete retire des cartouches 
d'encre. 




• Les cartouches d'encre sont peut-etre epuisees. Remplacez une cartouche 
d'encre vide ou les deux. 

• L'imprimante est peut-etre exposee a la lumiere directe du soleil. L'exposition a la 
lumiere directe du soleil peut avoir une repercussion sur le detecteur automatlque 
du type de papier. Protegez rimprimante des rayons directs du soleil. 

• Vous imprimez certainement un document sans bordures avec uniquement la 
cartouche d'encre noire installee. Lors de I'impression d'un document sans 
bordures, la cartouche d'encre trichromique et la cartouche d'encre noire ou 
photo doivent etre installees. 

Trop ou trop peu d'encre sur la page 

• Reglage du volume d'encre et du temps de sechage 

• Selection d'un type de papier specifique 

Reglage du volume d'encre et du temps de sechage 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Bases, puis sur le bouton Fonctionnalites avancees. 
La boTte de dialogue Fonctionnalites avancees apparaTt. 

3 Deplacez le curseur Volume d'encre vers Clair ou Intense. 

Remarque Si vous augmentez le volume d'encre, deplacez le curseur Temps 
de sechage vers Plus poureviter les trainees d'encre. 

4 Cliquez sur OK, puis sur OK de nouveau. 

Selection d'un type de papier specifique 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Papier/Qualite. 

3 Dans le champ Type, selectionnez le type de papier approprie. 
Ne selectionnez pas Automatique. 

4 Cliquez sur OK, puis sur OK de nouveau. 
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Impression de mauvaise qualite 

• L'alignement du texte et des images est incorrect 

• Le document est mal centre ou de travers 

• Certaines parties du document sont manquantes ou la mise en page est erronee 

• L'enveloppe est imprimee de travers 

• Le document ne reflete pas les nouveaux parametres d'impression 

L'alignement du texte et des images est incorrect 

Si le texte et les images sur vos impressions sont mal alignes, alignez les cartouches 
d'encre. 



Le document est mal centre ou de travers 

1 Verifiez que le papier est correctement place dans le bac d'entree. 

2 Assurez-vous que le guide papier est bien positionne centre le papier. 

3 Reimprimez le document. 

Certaines parties du document sont manquantes ou la mise en page est erronee 

Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante et verifiez les options 
suivantes : 



Onglet 


Parametre 


Bases 


Orientation : Verifiez que I'orientation est 


adaptee. 


Papier/Qualite 


Format : Verifiez que le format du papier est 
adapte. 


Effets 


Ajuster au format : Selectionnez cette option 
pour mettre a I'echelle le texte et les graphiques 
en fonction du format du papier. 


Finition 


Impression d'affiches : Verifiez que I'option 
Desactivee est selectionnee. 



Si certaines parties du document sont manquantes, les parametres de I'imprimante 
peuvent etre remplaces par ceux du logiciel. Selectionnez les parametres 
d'impression appropries dans le logiciel. 



L'enveloppe est imprimee de travers 

1 Faites glisser le volet de fermeture a I'interieur de l'enveloppe avant de charger 
celle-ci dans I'imprimante. 

2 Assurez-vous que le guide papier est bien positionne centre l'enveloppe. 

3 Imprimez de nouveau l'enveloppe. 
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Le document ne reflate pas les nouveaux parametres d'impression 

Les parametres de rimprimante peuvent varier de ceux du logiciel. Selectionnez les 
parametres d'impression appropries dans le logiciel. 



Problemes avec des documents sans bordures 

• Consignes d'impression sans bordures 

• Des taches apparaissent dans une partie claire d'une photo 

• Des lignes horizontales apparaissent sur une photo 

• L'image est imprimee de travers 

• Trainees d'encre 

• Une partie de la photo est pale 

• La photo comporte une bordure indesirable 



Consignes d'impression sans bordures 

Lorsque vous procedez a des impressions de photos ou de brochures sans bordures, 
respectez les consignes suivantes : 

• Verifiez que le format de papier specifie dans la liste deroulante Format de 
papier dans I'onglet Raccourcis d'impression correspond bien a celui charge 
dans le bac d'entree. 

• Selectionnez le format de papier approprie dans la liste deroulante Type de 
papier dans I'onglet Raccourcis d'impression. 

• Si vous imprimez en niveaux de gris, selectionnez Haute qualite sous Imprimer 
en niveaux de gris dans I'onglet Couleur. 

• N'imprimez pas de documents sans bordures en mode d'economie d'encre. 
L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre lors d'impression de 
documents sans bordures. 



Des taches apparaissent dans une partie claire d'une photo 




Si des taches apparaissent dans une partie claire d'une photo, a environ 63 mm 
(2,5 pouces) d'un des bords les plus longs de la photo, essayez I'une des solutions 
suivantes : 

• Installez une cartouche d'encre photo dans l'imprimante. 

• Faites pivoter l'image de 180°. 

• Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de l'imprimante, cliquez sur I'onglet 
Papier/Qualite, puis definissez la qualite d'impression sur ppp maximal. 
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Des lignes horizontales apparaissent sur une photo 




Si des lignes liorizontales claires ou sombres apparaissent sur les pliotos, procedez 
comme suit : 

1 Nettoyez les cartouches d'encre. 

2 Imprimez de nouveau la photo. 

3 Si les lignes sont toujours presentes, effectuez un etalonnage de la qualite 
d'impression. 

Les cartouches d'encre noire et trichromique doivent etre installees pour effectuer 
un etalonnage de la qualite d'impression. 

4 Imprimez de nouveau la photo. 



Verifiez qu'il n'y a pas de defaut sur I'image de depart. Par exemple, si vous imprimez 
une image numerisee, assurez-vous que cette image n'a pas ete numerisee de travers. 

Si le probleme ne provient pas de I'image source, procedez comme suit : 

1 Retirez le papier du bac d'entree. 

2 Chargez le papier correctement dans le bac d'entree. 

3 Assurez-vous que le guide papier est bien positionne centre le papier. 

4 Suivez les instructions de chargement correspondant au type de papier utilise. 



L'image est imprimee de travers 
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Trainees d'encre 

Si des taches d'encre apparaissent au dos des photos ou si les feuilles se collent, 
procedez comme suit : 

• Utilisez du papier photo HP. 

• Verifiez que le papier photo n'est pas gondole. Si le papier photo est gondole, 
placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction 
opposee jusqu'a ce qu'il soit bien plat. 

Si le papier n'est pas gondole, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Bases. 

3 Cliquez sur le bouton Fonctionnalites avancees. 

La boTte de dialogue Fonctionnalites avancees apparaTt. 

4 Deplacez le curseur Temps de sechage vers Plus. 

5 Deplacez le curseur Volume d'encre vers Clair. 

Remarque Les couleurs de I'image peuvent devenir trop claires. 

6 Cliquez sur OK. 

Si le probleme persiste, procedez comme suit : 

1 Retirez le papier photo, puis chargez du papier ordinaire dans le bac d'entree. 

2 Appuyez sur le bouton Annuler rimpression et maintenez-le enfonce jusqu'a ce 
que I'imprimante lance I'impression d'une page d'auto-test, puis relachez le 
bouton. 

3 Repetez I'etape 2 jusqu'a ce qu'aucune trainee d'encre n'apparaisse plus sur la 
page d'auto-test. 

Une partie de la photo est pale 

• Les bords de I'impression sont pales 

• Les zones pres des bords de la photo sont pales 

Les bords de rimpression sont pales 
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Verifiez que le papier photo n'est pas gondole. Si le papier plioto est gondole, placez- 
le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposee 
jusqu'a ce qu'il soit bien plat. Si le probleme persiste, utilisez du papier photo non 
gondole. 

Pour eviter que les bords du papier photo ne gondolent, reportez-vous a la section 
Stockage et manipulation du papier photo. 

Les zones pres des bords de la photo sont pales 




Si les zones pales apparaissent a environ 25 a 63 mm (1 a 2,5 pouces) des bords de 
la photo, effectuez I'une des operations ci-apres : 

• Installez une cartouche d'encre photo dans I'imprimante. 

• Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de I'imprimante, cliquez sur I'onglet 
Papier/Qualite, puis definissez la qualite d'impression sur ppp maximal. 

• Faites pivoter I'image de 180°. 

La photo comporte une bordure indesirable 

• Pour la plupart des types de papier 

• Pour papier photo avec languette dechirable 

Pour la plupart des types de papier 
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Si la photo comporte une bordure indesirable, effectuez I'une des operations 
suivantes : 

• Alignez les cartouches d'encre. 

• Ouvrez la boTte de dialogue Proprietes de rimprimante, cliquez sur I'onglet 
Papier/Qualite, puis verifiez que le format de papier selectionne correspond au 
format de papier pour lequel la photo est formatee et a celui charge dans le bac 
d'entree. 

• Verifiez qu'il n'y a pas de defaut sur I'image de depart. Par exemple, si vous 
imprimez une image numerisee, assurez-vous que cette image n'a pas ete 
numerisee de travers. 

Pour papier photo avec languette dechirable 

Si la bordure apparait en dessous de la languette de dechirage, retirez cette derniere. 



Si la bordure apparait au-dessus de la languette de dechirage : 

• Alignez les cartouches d'encre. 

• Verifiez qu'il n'y a pas de defaut sur I'image de depart. Par exemple, si vous 
imprimez une image numerisee, assurez-vous que cette image n'a pas ete 
numerisee de travers. 
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Messages d'erreur 

• Message Plus de papier 

• Autres messages d'erreur 

Message Plus de papier 

• Si le bac d'entree contient du papier 

• Si le bac d'entree est vide 

Si le bac d'entree contient du papier 

1 Verifiez les points suivants : 

- Le bac d'entree comporte suffisamment de papier (au moins dix feuilles). 

- Le bac d'entree n'est pas trop charge. 

- La pile de papier touche le fond du bac d'entree. 

2 Faites glisser le guide papier pour bien le positionner centre le papier. 

3 Appuyez sur le bouton de reprise pour continuer I'impression. 

Si le bac d'entree est vide 

1 Chargez du papier dans le bac. 

2 Appuyez sur le bouton de reprise pour continuer I'impression. 

Autres messages d'erreur 

• « Erreur lors de I'ecriture sur le port USB. » 

• « Erreur lors de I'ecriture sur LPT1 . » 

• « La communication bidirectionnelle ne peut pas etre etablie. » ou « Aucune 
reponse de I'imprimante. » 

« Erreur lors de I'ecriture sur le port USB. » 

L'imprimante ne regoit peut-etre pas des donnees correctes en provenance d'un autre 
peripherique USB ou du concentrateur USB. Connectez l'imprimante directement au 
port USB de I'ordinateur. 

« Erreur lors de I'ecriture sur LPT1. » 

Le cable USB n'a peut-etre pas ete branche avant I'installation du pilote d'imprimante. 
Desinstallez le logiciel, puis reinstallez-le. 

« La communication bidirectionnelle ne peut pas etre etablie. » ou « Aucune 
reponse de l'imprimante. » 

L'imprimante risque de ne pas pouvoir communiquer avec I'ordinateur si le cable USB 
est trop long. 

Si vous recevez ce message d'erreur, verifiez que la longueur du cable USB n'est pas 
superieure a 5 metres de longueur (environ 16 pieds, 5 pouces). 



HP Deskjet serie 5700 



85 



Chapitre 10 



Les voyants de rimprimante clignotent ou sont allumes 

• Signification des voyants de I'imprimante 

• Le voyant d'alimentation clignote 

• Le voyant de reprise clignote 

• Le voyant d'etat des cartouches d'encre clignote ou est allume 

• Tous les voyants clignotent 

Signification des voyants de I'imprimante 

Les voyants de rimprimante indiquent I'etat de cette derniere. 




Voyant d'alimentation 



Voyants d'etat des cartouches d'encre 



Voyant de reprise 



Le voyant d'alimentation clignote 




Voyant d'alimentation 



Si le voyant d'alimentation clignote, I'imprimante se prepare a imprimer. Le voyant 
arrete de clignoter lorsque I'imprimante a fini de recevoir toutes les donnees. 



Le voyant de reprise clignote 

Si le voyant de reprise clignote, verifiez les conditions suivantes 
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1 Voyant de reprise 



L'imprimante est peut-etre a court de papier. 

1 Placez le papier dans le bac d'entree. 

2 Appuyez sur le bouton de reprise. 

Un bourrage papier s'est peut-etre produit. 

Suivez les instructions ci-dessous pour eliminer un bourrage papier. 



Le voyant d'etat des cartouches d'encre clignote ou est allume 



L'imprimante est dotee de deux voyants d'etat des cartouches d'encre. 



1 Le voyant d'etat de gauche represente la cartouche d'encre trichromique installee 
sur la gauche du support des cartouches d'encre. 

2 Le voyant d'etat de droite represente la cartouche d'encre photo ou noire. Une de 
ces cartouches d'encre est installee sur la droite du support des cartouches 
d'encre. 

Si le voyant est allume en continu. 

• Verifiez si le niveau d'encre de I'une des cartouches est bas. 
Si une cartouche d'encre est presque vide, remplacez-la. 

• Si aucune des cartouches n'est presque vide, appuyez sur le bouton de reprise. 
Si le voyant d'etat des cartouches d'encre reste allume, mettez l'imprimante hors 
tension, puis rallumez-la. 
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Si le voyant est allume et clignotant. 

Verifiez que les bonnes cartouches d'encre sont bien installees. 

Si vous imprimiez un document sans bordures lorsque le voyant a commence a 
clignoter, suivez les consignes d'impression sans bordures. 

Sinon, procedez comme suit : 

1 Ouvrez le capot de I'imprimante, retirez la cartouche d'encre situee a droite, puis 
refermez le capot. 

2 Procedez comme suit : 

- Si le voyant clignote : Ouvrez le capot superieur, replacez la cartouche 
d'encre que vous avez retiree, puis retirez I'autre cartouche d'encre. Passez 
a I'etape 3. 

- Si le voyant est eteint : La cartouche d'encre que vous avez retiree presente 
un probleme. Passez a I'etape 3. 

3 Nettoyez manuellement la cartouche d'encre. 

Apres avoir nettoye la cartouche d'encre, reinserez-la dans I'imprimante. 
Si le voyant continue de clignoter, remplacez la cartouche d'encre. 

Tous les voyants clignotent 

Peut-etre est-il necessaire de redemarrer I'imprimante. 

1 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour eteindre I'imprimante, puis appuyez 
de nouveau dessus pour la redemarrer. 

Passez a I'etape 2 si les voyants continuent de clignoter. 

2 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour eteindre I'imprimante. 

3 Debranchez le cable d'alimentation de I'imprimante de la prise secteur. 

4 Rebranchez le cable d'alimentation de I'imprimante sur la prise secteur. 

5 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre I'imprimante sous tension. 

Le document s'imprime lentement 

• Plusieurs programmes sont ouverts 

• Des documents complexes, des graphiques ou des photos sont en cours 
d'impression 

• Le mode d'impression Superieure ou ppp maximal est selectionne 

• L'imprimante est en mode d'economie d'encre 

• Le logiciel d'impression est trop ancien 

• L'ordinateur ne dispose pas de la configuration minimale 

Plusieurs programmes sont ouverts 

Les ressources de l'ordinateur sont insuffisantes pour une impression a la vitesse 
optimale. 

Pour augmenter la vitesse de I'imprimante, fermez tous les programmes non 
necessaires lors de I'impression. 
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Des documents complexes, des graphiques ou des photos sont en cours 
d'impression 

Les documents contenant des graphiques ou des photos s'impriment plus lentement 
que les documents comportant du texte. 

Si la memoire ou I'espace disque de I'ordinateur est insuffisant pour imprimer le 
document dans des conditions normales, vous pouvez utiliser le Mode Memoire 
faible. Cette option peut entraTner une diminution de la qualite de I'impression. En 
Mode Memoire faible, I'impression 4 800 x 1 200 ppp optimises est desactivee. 

Pour activer le Mode Memoire faible, procedez comme suit : 

1 Ouvrez la boTte de dialogue Proprletes de I'lmprimante. 

2 Cliquez sur I'onglet Bases, puis sur le bouton Fonctionnalites avancees. 

3 Selectionnez I'option Mode Memoire faible. 

4 Imprimez le document. 

Le mode d'impression Superieure ou ppp maximal est selectionne 

L'impression est plus lente lorsque la qualite d'impression est parametree sur 
Superieure ou ppp maximal. Pour augmenter la vitesse d'impression, selectionnez un 
autre mode de qualite d'impression. 

L'imprimante est en mode d'economie d'encre 

En mode d'economie d'encre, I'impression peut etre plus lente. 

Pour augmenter la vitesse d'impression, utilisez deux cartouches d'encre dans 
l'imprimante. 

Le logiciel d'impression est trop ancien 

Un logiciel d'impression trop ancien est peut-etre installe. 

Pour plus d'informations sur la mise a jour du logiciel d'impression, visitez le site Web 
HP au www.hp.com/support. 

L'ordinateur ne dispose pas de la configuration minimale 

Si l'ordinateur ne dispose pas de suffisamment de RAM ou d'espace disque, le temps 
de traitement de l'imprimante est plus eleve. 

1 Verifiez que la quantite de RAM et d'espace disque dont dispose l'ordinateur, 
ainsi que la vitesse du processeur, correspondent a la configuration minimale 
necessaire. 

La configuration minimale est decrite dans le guide de reference fourni avec 
l'imprimante. 

2 Faites de la place sur votre disque dur en supprimant les fichiers inutiles. 

Si les problemes persistent 

Si les problemes persistent une fois que vous avez applique les procedures des 
rubriques de depannage, arretez puis redemarrez l'ordinateur. 
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Si le redemarrage ne resout pas le probleme, consultez la page d'assistance clientele 
HP a I'adresse www.hp.com/support. 
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• Papier 

• Cables USB 

Papier 

Cette liste est susceptible de changer. Pour obtenir une liste mise a jour, rendez-vous sur le site 
Web HP a I'adresse suivante : www.hp.com/support. 

Papier jet d'encre blanc brillant HP 

HPB250 Lettre, 250 feuilles 

HPB1 124 Lettre, 500 feuilles 

C5977B A4, 250 feuilles 

C1825A A4, 500 feuilles (Europe/Asie) 

Papier HP Premium 

51634Y Lettre, 200 feuilles 
51634ZA4, 200 feuilles 

Papier pour brochure et depliant HP, mat 

C5445A Lettre, 100 feuilles 

Papier pour brochure et depliant HP, brillant 

C6817A Lettre, 50 feuilles 
C6818AA4, 50 feuilles 

Papier pour brochure pile en trois HP, brillant 

C7020A Lettre, 100 feuilles 
Q2525A A4, 50 feuilles 

Papier pour brochure pile en trois HP, mat 

Q5543A Lettre, 100 feuilles 

Film transparent jet d'encre HP Premium 

C3828A Lettre, 20 feuilles 
C3834A Lettre, 50 feuilles 
C3832A A4, 20 feuilles 
C3835A A4, 50 feuilles 

Papier photo HP Premium Plus, brillant 

Q2502A 4x6 pouces, 60 feuilles (Etats-Unis) 
Q2502AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada) 
Q2502AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada) 
Q2502AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada) 
Q2503A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe) 
Q2504A 10x15 cm, 20 feuilles (Asie pacifique) 
C6831A Lettre, 20 feuilles (Etats-Unis) 
Q1785A Lettre, 50 feuilles (Etats-Unis) 
Q5493A Lettre, 100 feuilles (Etats-Unis) 
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C6831AC Lettre, 20 feuilles (Canada) 
C6832A A4, 20 feuilles (Europe) 
Q1786A A4, 50 feuilles (Europe) 
Q1951A A4, 20 feuilles (Asie pacifique) 
Q1 933A A4, 20 feuilles (Japon) 

Papier photo HP Premium Plus (avec languette de decliirage) 

Q1977A 4x6 pouces, 20 feuilles (Etats-Unis) 

Q1978A 4x6 pouces, 60 feuilles (Etats-Unis) 
Q5431A4x6 pouces, 100 feuilles (Etats-Unis) 
Q1977AC 4x6 pouces, 20 feuilles (Canada) 
Q1978AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada) 
Q1979A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe) 
Q1980A 10x15 cm, 60 feuilles (Europe) 
Q1952A 10x15 cm, 20 feuilles (Asie pacifique) 
Q1935A 10x15 cm, 20 feuilles (Japon) 

Papier photo HP Premium Pius, mat 

Q2506A 4x6 pouces, 60 feuilles (Etats-Unis) 
Q2507A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe) 
Q2508A 10x15 cm, 60 feuilles (Europe) 
C6950A Lettre, 20 feuilles (Etats-Unis) 
Q5450A Lettre, 50 feuilles (Etats-Unis) 
C6950AC Lettre, 20 feuilles (Canada) 
06951 A A4, 20 feuilles (Europe) 
Q1934A A4, 20 feuilles (Japon) 

Papier photo HP (avec ianguette de dechirage) 

C7890A 4x6 pouces, 20 feuilles (Amerique du nord) 
C7893A 4x6 pouces, 60 feuilles (Amerique du nord) 
Q7891A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe) 
Q7894A 10x15 cm, 60 feuilles (Europe) 

Papier photo HP, briliant 

C1846A Lettre, 25 feuilles (Etats-Unis) 

C7896A Lettre, 50 feuilles (Etats-Unis) 
Q5437A A4, 25 feuilles (Europe) 
Q7897A A4, 50 feuilles (Europe) 
C6765A A4, 20 feuilles (Asie pacifique) 
C7898A A4, 20 feuilles (Japon) 

Papier photo HP Premium, briilant 

Q5477A 4x6 pouces, 60 feuilles (Etats-Unis) 
Q5477A 5x7 pouces, 20 feuilles (Etats-Unis) 
Q5479A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe) 
Q5480A 13x18 cm, 20 feuilles (Europe) 
C6039A Lettre, 15 feuilles (Etats-Unis) 
C6979A Lettre, 50 feuilles (Etats-Unis) 
Q5494A Lettre, 100 feuilles (Etats-Unis) 
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Q5447A Lettre, 120 feuilles (Etats-Unis) 
C6039AC Lettre, 15 feuilles (Canada) 
C6979AC Lettre, 50 feuilles (Canada) 
Q251 9A A4, 20 feuilles (Europe) 
C7040A A4, 50 feuilles (Europe) 

Papier photo HP Premium, briiiant (avec languette de decliirage) 

Q1988A 4x6 pouces, 20 feuilles (Etats-Unis) 
Q1989A 4x6 pouces, 60 feuilles (Etats-Unis) 
Q1990A4x6 pouces, 100 feuilles (Etats-Unis) 
Q1988AC 4x6 pouces, 20 feuilles (Canada) 
Q1989AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada) 
Q1991A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe) 
Q1992A 10x15 cm, 60 feuilles (Europe) 

Papier plioto HP Premium, mat (avec languette de dechirage) 

Q5435A 4x6 pouces, 60 feuilles (Etats-Unis) 
Q5436A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe) 

Papier photo HP Premium, mat 

Q1993A Lettre, 15 feuilles (Etats-Unis) 
Q1994A Lettre, 50 feuilles (Etats-Unis) 
Q5433A A4, 20 feuilles (Europe) 
C5434A A4, 50 feuilles (Europe) 

Film super-brillant HP Premium 

Q1973A Lettre, 20 feuilles (Etats-Unis) 
C3836A Lettre, 50 feuilles (Etats-Unis) 
C3836AC Lettre, 50 feuilles (Canada) 
Q1981A Lettre, 20 feuilles (Europe) 
C3837A Lettre, 50 feuilles (Europe) 
Q1958A A4, 10 feuilles (Japon) 

Papier photo polyvalent HP, semi-brillant (avec languette de dechirage) 

Q5440A4x6 pouces, 100 feuilles (Etats-Unis) 
Q5440AC 4x6 pouces, 100 feuilles (Canada) 
Q5441A 10x15 cm, 100 feuiiies (Europe) 
Q5442A 10x15 cm, 100 feuiiies (Asie pacifique) 

Papier photo polyvalent HP, semi-briiiant 

Q5498A Lettre, 25 feuiiies (Etats-Unis) 
Q2509A Lettre, 100 feuiiies (Etats-Unis) 
Q2509AC Lettre, 100 feuilles (Canada) 
Q5451A A4, 25 feuiiies (Europe) 
Q2510AA4, 100 feuiiies (Europe) 
Q2511A A4, 100 feuiiies (Asie pacifique) 

Papier photo de haute quaiite HP, briiiant 

Q5461A4x6 pouces, 60 feuiiies (Etats-Unis) 
Q5454A Lettre, 25 feuiiies (Etats-Unis) 
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Q5510A Lettre, 50 feuilles (Etats-Unis) 

Papier photo de haute qualite HP, brillant (avec languette de dechirage) 

Q5508A4x6 pouces, 20 feuilles (Etats-Unis) 
Q5509A 4x6 pouces, 60 feuilles (Etats-Unis) 

Carte de voeux matte HP, blanche, pliee en quatre 

C6042A A4, 20 feuilles (Europe) 

Carte de vceux matte HP, blanche, pliee en deux 

C7018A Lettre, 20 feuilles (Etats-Unis) 

Carte de voeux photo HP, pliee en deux 

C6044A Lettre, 10 feuilles (Etats-Unis) 
C6045A A4, 10 feuilles (Europe) 

Carte de voeux a texture feutree HP, ivoire, pliee en deux 

C6828A 20 feuilles 

Carte de voeux a texture feutree HP, creme, pliee en deux 

C6829A 20 feuilles 

Carte de vceux a texture feutree HP, blanche, pliee en deux 

C7019A 20 feuilles 

Carte de voeux en papier de lin HP, ivoire, pliee en deux 

C1787A 20 feuilles 

Carte de voeux en papier de lin HP, blanche, pliee en deux 

C1788A 20 feuilles 

Support pour transfert sur tissu HP (pour tissu blanc) 

C6049A Lettre, 12 feuilles (Etats-Unis) 
C6050A A4, 12 feuilles (Europe) 
C6055A A4, 12 feuilles (Asie pacifique) 
C7917A A4, 12 feuilles (Japon) 

Support pour transfert sur tissu HP (pour tissu fonce) 

C1974A 6 feuilles 

Papier pour projet et photo mat HP 

Q5499A Lettre, 50 feuilles 

Etiquette pour CD/DVD brillante HP 

Q5501A25 lots 

Etiquette pour CD/DVD matte HP 

Q5500A 25 lots 

Cables USB 

0651 8A Cable USB A-B de 2 metres 
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• Specifications de I'imprimante 

Specifications de I'imprimante 

Reportez-vous au guide de reference fourni avec votre imprimante pour obtenir toutes les 
specifications de I'imprimante, dont : 

• les types, formats, grammages de papier et autres supports d'impression pouvant etre 
utilises avec I'imprimante ; 

• les vitesses d'impression et resolutions ; 

• I'alimentation electrique requise ; 

• la configuration du systeme d'exploitation de I'ordinateur. 
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• Protection de renvironnement 

• Recuperation des cartouches d'encre 

Protection de renvironnement 

Hewlett-Pacl<ard ne cesse d'ameliorer les precedes de conception de ses imprimantes desl<jet 
afin de reduire au maximum les effets nuisibles crees par I'utilisation des imprimantes sur le lieu 
de travail, ainsi que les problemes rencontres sur les lieux de production, de distribution et 
d'utilisation. 

Reduction et elimination 

Consommation de papier : Le bouton Annuler I'impression permet a I'utilisateur d'economiser 
du papier en annulant rapidement un travail d'impression si necessaire. Get equipement est 
adapte a I'utilisation de papiers recycles (selon la norme DIN 19 309). 

Papier recycle : L'ensemble de la documentation papier de cette imprimante est imprime sur du 
papier recycle. 

Ozone : Hewlett-Packard n'utilise plus de produits chimiques risquant d'endommager la couche 
d'ozone (tels que les CFC). 

Recyclage 

Le recyclage a ete pris en compte dans la fabrication de cette imprimante. Le nombre de 
materiaux utilises a ete diminue le plus possible tout en assurant la fonctionnalite et la fiabilite de 
I'imprimante. Les pieces ont ete congues pour que les materiaux de diverses provenances qui 
les composent soient facilement separables. Les fixations et autres connecteurs sont facilement 
identifiables et accessibles et peuvent etre retires avec des outils usuels. Les pieces les plus 
importantes ont ete congues pour etre rapidement accessibles en vue de leur demontage et de 
leur reparation. 

Emballage de I'imprimante : L'emballage utilise avec cette imprimante a ete selectionne pour 
offrir une protection maximale, a un cout minimal, ainsi que pour minimiser I'impact sur 
renvironnement et favoriser le recyclage. La conception robuste de I'imprimante HP Deskjet 
reduit la quantite de materiaux d'emballage necessaire et ameliore la resistance de I'appareil. 
Pieces en plastique : Les pieces principales en plastique sont toutes clairement identifiees, 
conformement aux normes Internationales. Toutes les pieces en plastique utilisees dans le 
boTtier et le chassis de I'imprimante sont techniquement recyclables et utilisent un polymere 
unique. 

Duree de vie du produit : Pour garantir la longevite de votre imprimante HP Deskjet, HP vous 
offre les options suivantes : 

• Prorogation de la garantie : Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de reference 
fourni avec I'imprimante. 

• Pieces de rechange et consommables : Disponibles pendant une periode limitee a 
compter de I'arret de la production de I'imprimante. 

• Recuperation du produit : Pour renvoyer ce produit a HP en fin de vie, consultez la page 
www.hp.com/recycle. Pour renvoyer les cartouches d'encre vides a HP, reportez-vous a la 
section Recuperation des cartouches d'encre. 

Remarque Les options de prorogation de garantie et de retour du produit ne sont pas 
disponibles dans tous les pays ou toutes les regions. 
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Consommation d'energie 

Cette imprimante a ete congue dans un souci d'economie d'energie. Elle economise les 
ressources naturelles et reduit vos coCits, tout en offrant des performances optimales. 
Consommation d'energie en mode veille : Reportez-vous au guide de reference pour 
decouvrir les specifications liees a la consommation d'energie. 

Consommation d'energie en mode hors tension : Lorsque I'imprimante est hors tension, une 
quantite minime d'electricite est quand meme consommee. Pour eviter toute consommation 
electrique, mettez I'imprimante hors tension et debranchez le cable d'alimentation electrique de 
la prise murale. 

Recuperation des cartouches d'encre 

Les clients desireux de recycler leurs cartouches d'encre HP peuvent participer au programme 
HP de protection de I'environnement pour les cartouches vides. HP propose ce programme dans 
plus de pays/regions que tout autre fabricant de cartouches a jet d'encre dans le monde. Ce 
programme, propose gratuitement aux clients HP, constitue une solution respectueuse de 
I'environnement pour les produits en fin de vie. 

Pour participer, suivez les instructions sur le site Web HP a I'adresse suivante : www.hp.com/ 
recycle. Ce service n'est pas disponible dans tous les pays/regions. Les clients peuvent avoir a 
donner leur nom, numero de telephone et adresse. 

Etant donne que les procedures de recyclage uniques de HP sont tres sensibles a la 
contamination des materiaux, nous refusons de recycler les cartouches provenant d'autres 
fabricants. Les produits finals des precedes de recyclage sont utilises pour la fabrication de 
nouveaux produits ; HP doit done garantir une composition homogene des materiaux. C'est 
pourquoi HP recycle uniquement les cartouches d'origine HP. Ce programme ne s'applique pas 
aux cartouches reconditionnees. 

Les cartouches renvoyees sont desassemblees et recyclees pour etre reutilisees dans d'autres 
produits. Parmi les produits fabriques a partir de cartouches d'encre HP recyclees, citons 
notamment les pieces automobiles, les plateaux utilises dans la fabrication de puces 
electroniques, les fils de cuivre, les plaques en acier et les materiaux precieux utilises dans 
I'electronique. En fonction du modele, HP peut recycler jusqu'a 65 % du poids de la cartouche 
d'encre. Les parties qui ne peuvent pas etre recyclees (encre, mousse et parties composites) 
sont mises au rebut conformement aux reglementations relatives a I'environnement. 
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